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AHD 1080P Mini-Rohrkamera IND2603

Art.Nr. 25773

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12V DC, 
150mA

Sensor: 1/2,8 Zoll 2,1 MP Sony 
CMOS 

Auflösung: 1920 x 1080p (Full 
HD)

Objektiv: 3,7mm Micro-Objektiv 

Horizontaler Erfassungswinkel:
ca. 82°

Mind. Beleuchtung: 1,0 Lux 
(Farbe) / 0,02 Lux (s/w)

Schutzart: IP66

Farbe: silber 

Gehäuseabmessungen: Ø 19 x 
79mm

IND2603

• AHD Full HD wetterfeste Rohrkamera 
(Finger-Kamera) für unauffällige 
Montage

• Für innen und außen

• Zum Anschluss an einen AHD-DVR, AHD-
Monitor oder AHD-Converter

• Für Wand- oder Deckenmontage

• Inkl. 3,7mm Micro-Objektiv

• Mit DWDR-Funktion

• Einstellungen über OSD-Bildschirmmenü 
steuerbar, sowie über das Koaxialkabel 
vom passenden DVR aus

• Ausgang auf PAL-Videosignal (960H: 
horizontaler Erfassungswinkel 74°) 
umschaltbar

• Stabiles silberfarbenes 
Aluminiumgehäuse (IP66), inkl. 
Sonnenschutzblende, Halterung für 
Wand- oder Deckenmontage und ca. 
50cm Anschlusskabel mit BNC (AHD) 
und 12V Buchsen (mit Adapter auf 
Klemmen)

• Für den Einsatz mit Infrarotstrahlern 
nicht geeignet

Passendes Zubehör:

• Steckernetzgerät NG1000

• Unterputznetzgerät OTTO-12/500


