Audio-Innenstation VT38A I N D E XA®

TECHNISCHE DATEN e Audio-Innenstation fiir VT38 fiir Video-

Tirsprechanlage VT38 Set und VT38/2
Spannungsversorgung: 12-15 V Set e
DC e Biszu drei Zusatzinnenstationen sindan
Leistungsaufnahme: 0,8 W den Innenstation(en) des Sets iiber 4- @)
(Betrieb), 0,2 W (Ruhe) Draht-Technik sternférmig oder parallel C

anschlieBbar (direkter Anschluss der
Audio-Innenstation an der
Tirsprechstelle nicht moglich)

Anschluss: 4 x 0,8mm an der
Haupt-Innenstation

Rufton: Summer (nicht einstellbar) o Mit Horer und Tasten fiir Tiiroffner und

Ruftonlautstarke: max. 76 dB Internruf

X g, &
(s B e Fix-Rufton mit einstellbarer Lautstarke i
Interne Verbindung: Anruf ©, &
N
Betriebstemperatur: 0°C bis +
40°C
Anwendung: nur im VT38A Art.Nr. 28213

Innenbereich, 1P20
Abmessungen: 80 x 200 x 68mm

Technische Anderungen vorbehalten. © INDEXA GmbH, Stand 07.02.2023



