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DVR-Set VA138 SET

Art.Nr. 26248

TECHNISCHE DATEN

DVR422N

Betriebsspannung: 12 V DC 
(über mitgeliefertes Netzgerät)

Leistungsaufnahme: max. 24 W

Videoeingänge: 4x BNC (AHD / 
TVI / CVI / PAL-Analog mit 
automatischer Erkennung, 5MP 
Kameras werden erkannt, jedoch 
in 2MP angezeigt / aufgenommen)

Videoausgänge: 1x VGA, 1x 
HDMI

Audioein-/ausgänge: 4x Cinch / 
1x Cinch

Alarmein-/ausgang: 4x NO/NC /
1x NO

Eingebauter Speicher: 1 x 1 TB 
(bis zu 1 x 10 TB wird unterstützt)

Max. Aufnahmerate: bis zu 25 
Bilder/s pro Kanal

Ethernet: 10/100 Base-T; 
unterstützt Fernsteuerung und 
Live-Übertragung über Ethernet, 
per Windows CMS-Software/ 
Browser

Abmessungen: 300 x 53 x 
227mm

IND2410

Sensor: 1/2,9 Zoll 2,2 MP Sony 
CMOS 

Auflösung: 1920 x 1080 Pixel 
(Full HD) bei 25 Bilder/Sek.

Min. Beleuchtung: 0,1 Lux 
(Farbe) / 0,001 Lux (s/w)

Objektiv: 3,6mm 

Blickwinkel (horizontal): 80°

IR-LED: 24 Infrarot-LEDs 
(Nachtsicht bis 15m)

Betriebsspannung:  12V DC, 
400mA

Schutzart: IP66

Farbe:  signalweiß ähnlich RAL 
9003

Gehäuseabmessungen:  Ø 54 x 
85mm

VA138 SET

• Bequeme Lösung für allgemeine 
Überwachungsaufgaben, z.B. für Haus 
und Garten, kleine Betriebe, Läden

DVR-Set besteht aus:

• 1x 4-Kanal Videorecorder DVR422N mit 
1 TB Festplatte, USB-Maus, Infrarot-
Fernbedienung, Netzgerät und Software

• 4x Full HD-Tag/Nacht-Kamera IND2410

• 2x Warnaufkleber Videoüberwachung

Digitaler 4-Kanal Videorecorder 
DVR422N

• AHD 1080p Aufnahme von bis zu 4 
Kameras mit jeweils 15 Bildern/s pro 
Kanal

• Automatische Aufnahme über integrierte 
Video-Bewegungserkennungssoftware

• Eingebaute 1 TB Festplatte

• Zugriff über Netzwerk/Internet/App, 
Plug-and-Play App-/Internetverbindung 
(App für iOS (App Store) und Android 
(Play Store, Google-Version) kostenlos 
erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine 
Zusage eines Servicelevels))

Full HD-Tag/Nacht-Kamera IND2410

• Kompakte und stabile Kamera mit 
Weitwinkel-Objektiv und 
Infrarotausleuchtung für innen oder 
außen (IP66)

• Inkl. 3,6mm Fix-Objektiv (84° horizontal)

• 24 Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 15m)

Flexible Verbindung

• Je nach gewünschter Kabelkonfiguration 
sind Video-Anschlusspakete (VAP01, Art. 
Nr. 26235; VAP02, Art. Nr. 26236; 
VAP03, Art. Nr. 26237) erhältlich


