Automatisches Nachtlicht ANO3

TECHNISCHE DATEN

Lichtquelle: 3 weil3e LEDs

Sensor: Passiv-Infrarot-
Bewegungsmelder (PIR), Fotozelle
(Tageslichtsensor)

PIR-Erfassungsbereich: bis ca. 6
m Reichweite, 110° Winkel

Stromversorgung: 3 x AA
Batterien (alkalisch) 1,5 V
(Mignonzellen) oder:
Steckernetzteil 4,5 V, min 200 mA,
z.B. Art. Nr. 32108

Stromverbrauch: 0,5 mW
(Bereitschaft im AUTO-Modus),
0,3 Watt (Licht an)

Schalter: EIN/AUS/AUTO

Automatische Abschaltung: ca.
20 Sek. nach der letzten
Bewegung

Abmessungen: 66x80x46 mm

INDEXA

LED-Nachtlicht mit Infrarot-
Bewegungsmelder

Schaltet bei Bewegung automatisch ein
und wieder aus

Auch manuell ein- und ausschaltbar

Ideal geeignet flir Treppenhduser, Keller,
Garagen, Gartenhauser oder im
Kinderzimmer . -

Tipp: Das Nachtlicht kann auch unter | > EgFF
dem Bett aufgestellt werden - so wird es - *
beim Aufstehen automatisch

eingeschaltet

Schalter fiir Aus/Ein/ Automatik

20 Sekunden nach der letzten erfassten
Bewegung schaltet sich das Licht ANO3
automatisch wieder aus

Art.Nr. 33324

Eingebauter Lichtsensor bewirkt, dass
das Licht nur bei Dunkelheit
eingeschaltet wird

Einfach aufstellen oder an der Wand
aufhangen

Betrieb Uber Batterien oder Netzgeréat
(nicht mitgeliefert)
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