
1. Einleitung

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

habung des Gerätes sein,
fragen Sie einen Fachmann oder informieren Sie sich im Internet unter
www.indexa.de.
Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an
Dritte weiter.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch.
Die Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält
wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.
Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen
haben oder unsicher in Bezug auf die Hand

Dieser verfügt über zwei Video-Eingänge (für AHD / TVI /
CVI / PAL, mit automatischer Signalerkennung, für Kameras mit max.
1080p (2,2 MP) Auflösung), einen HDMI-Eingang (inkl. Audio), einen
VGA-Eingang (für HDMI- und VGA-Signale mit 50 Hz) sowie
eingebaute Stereo-Lautsprecher. Zwischen beiden Video-Eingängen
kann manuell oder automatisch mit einer einstellbaren Verweildauer
von 6 bis 24 Sekunden umgeschaltet werden. Bei anliegender
Spannung schaltet der Monitor automatisch auf das zuletzt
ausgewählte Eingangssignal (z.B. zur Steuerung über eine
Klingelanlage).
Der Monitor ist vielfältig einsetzbar, z.B. als optische Kontrolle für
Videokameras oder als Bildschirm für Überwachungs- und Türsprech-
anlagen.
Er ist nicht geeignet für analoge Kameras mit einer Auflösung von mehr
als 1080p oder für HDMI-/VGA-Signale mit 60 Hz (z.B. Netzwerk-
Videorecorder NVR308/316).

Farbmonitor

3. Lieferumfang
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Farbmonitor 10”
Stecker-Netzgerät (12 V DC, 1 A)
2 x 1 m Video-Anschlusskabel mit BNC-Kupplung
IR-Fernbedienung mit 1 x CR2025, 3 V Lithiumbatterie
M6 Schraube für Stativgewinde
Bedienungsanleitung

Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, schalten Sie das
Gerät aus und trennen Sie es von der Netzstromversorgung.
Lassen Sie das Gerät nur von einem Fachmann reparieren.
Öffnen Sie nie selbständig das Gehäuse des Gerätes. Der Monitor
enthält viele elektronische Komponenten, die beim Eingriff zerstört
werden können.
Reparaturen und Eingriffe an den Geräten dürfen nur von
Fachkräften bzw. Ihrem Kundendienst durchgeführt werden.
Trennen Sie das Netzgerät vom Strom, wenn das Gerät nicht
benötigt wird.
Lassen Sie keine Kinder mit dem Gerät spielen. Verhindern Sie
insbesondere, dass irgendwelche Teile von Kindern in den Mund
genommen werden. Halten Sie Haustiere von dem Gerät fern.
Lassen Sie diesen Monitor nicht fallen oder setzen Sie ihn keinen
Stößen aus. Dieser Monitor ist empfindlich.
Der Monitor-Bildschirm ist besonders empfindlich. Setzen Sie ihn
keinen Stößen aus, und achten Sie darauf, dass er keine Kratzer
abbekommt.

4. Sicherheitshinweise

Flachbild-Monitor VM910 HD
10 Zoll Videoüberwachungsmonitor

mit Anschluss für zwei Analog-HD-Kameras

Bedienungsanleitung
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Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit, Staub, Wasserdampf, Rauch
und direkter Sonneneinstrahlung.
Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung (230 V, 50 Hz) für das
Netzgerät über eine Steckdose erfolgt, die den gültigen
Sicherheitsvorschriften entspricht.
Stecken Sie den Stecker des Netzgerätes vollständig in die
Steckdose. Andernfalls kann Hitze entstehen, die ein Feuer
verursachen kann.
Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzgerät. Andernfalls kann
Hitze entstehen, die ein Feuer verursachen kann.
Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen, achten Sie darauf, dass
die zugelassenen Werte durch alle angeschlossenen Geräte nicht
überschritten werden. Andernfalls kann Hitze entstehen, die ein
Feuer verursachen kann.

Nehmen Sie Ihr Gerät nicht an Orten mit extrem hohen oder extrem
niedrigen Temperaturen in Betrieb.
Zulässige Lagertemperatur: -25° C bis +60° C
Zulässige Betriebstemperatur: ±0° C bis +40° C
Vergewissern Sie sich vor sämtlichen Bohrarbeiten, dass sich keine
Leitungen an den entsprechenden Stellen in der Wand befinden.
Bei Verwendung von Ohrhörern und Kopfhörern kann übermäßiger
Schalldruck den Verlust des Hörsinns verursachen.

1 Stereo-Lautsprecher
2 LCD-Bildschirm
3 POWER-Taste zum Ein- und Ausschalten
4 Auswahl der Eingänge Video1/Video2
5 Auswahl der Eingänge VGA/HDMI
6 AUTO: Automatischer Wechsel zwischen Video1 und Video2
7 Pfeiltasten zur Navigation
8 OK-Taste zur Bestätigung
9 MENÜ-Taste
10 STUMM-Taste

Monitor - Vorderseite

� Verhindern Sie, dass das Gerät, der Netzstromstecker und das
Netzstromkabel mit Feuchtigkeit in Berührung kommen und
tauchen Sie sie nicht ins Wasser ein! Andernfalls droht
Lebensgefahr!

5. Ausstattung

11 Lautstärkeeinstellung -
12 Lautstärkeeinstellung +

13 Aufhängungsloch
14 VGA-Eingang
15 HDMI-Eingang
16 Video1-Eingang
17 Video2-Eingang
18 Kopfhöreranschlussbuchse
19 Stromversorgung über das Netzteil - DC 12 V
20 M4 Schraublöcher für 75 mm VESA-Norm-Halterungen
21 Ständer, ausklappbar
22 Stativgewinde M6

23 STUMM-Taste
24 OK-Taste
25 Pfeiltasten zur Navigation
26 MENÜ-Taste
27 Auswahl des Eingangs Video2
28 Auswahl des Eingangs HDMI
29 Auswahl des Eingangs Video1
30 Auswahl des Eingangs VGA
31 POWER-Taste zum Ein- und Ausschalten
32 Lautstärkeeinstellung +
33 Lautstärkeeinstellung -
34 AUTO: Automatischer Wechsel zwischen Video1 und Video2

Monitor - Rückseite

Fernbedienung
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6. Technische Daten
Display: LCD
Bildschirmdiagonale: 10 Zoll (25,9 cm)
Betrachtungswinkel: horizontal 170°, vertikal 170°
Pixel: 1280 x 800
Helligkeit: 280 cd/m²
Hintergrundbeleuchtung: LED
Lautsprecher: 2 x 4 cm Ø Rundlautsprecher
Verstärker für den Ton: 2 x 0,25 W (nur HDMI-Modus)
Anschlüsse: 2 x AHD/TVI/CVI (max. 1080p Auflösung),

PAL-Video (Cinch mit Adapter auf BNC-
Kupplung);
1 x HDMI 50 Hz (inkl. Audio);
1 x VGA 50Hz;12 V DC- Buchse;
Kopfhörerausgang

Stromversorgung: Netzgerät 12 V DC, 1 A
Betriebsspannung: 12 Volt DC
Leistungsaufnahme: max. 10 W
Lagertemperatur: -25°C bis +60°C
Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C
Gehäuse: Kunststoff, schwarz
Stativgewinde: M6
VESA-Norm: 75 x 75 mm, M4 Gewinde

Maße: 296 x 202 38,5 mm
Gewicht: ca. 690 g

Sie haben vier Möglichkeiten:

Klappen Sie den Ständer [21] bis zur gewünschten Neigung aus.

Befestigen Sie den Monitor mit Hilfe des M6 Schraubengewindes
[22] auf einem Stativ.

Die Wandhalterung WHM910 ist als optionales Zubehör erhältlich.
Befestigen Sie die Wandhalterung an der gewünschten Stelle (mit
den zwei Befestigungslöchern nach oben).
Hängen Sie den Monitor auf das Aufhängeloch [13] auf.
Fixieren Sie den Monitor auf der Halterung mit der mitgelieferten
M6 Schraube im Stativgewinde [22].

Befestigen Sie die VESA-Norm-Halterung an der gewünschten
Stelle.
Fixieren Sie den Monitor auf der Halterung.

Damit der Monitor auf die Fernbedienung reagiert, müssen Sie sie direkt
auf den Monitor richten. Objekte, die sich zwischen der Fernbedienung
und dem Gerät befinden, können die Funktion stark beeinträchtigen.

x

7. Montage bzw. Aufstellung des Monitors

8. Inbetriebnahme der Fernbedienung

1. Aufstellen mit Ständer

2. Aufstellen mit Hilfe eines Stativs

3. Aufhängen mit optionaler Wandhalterung

4. Aufhängen auf einer VESA-Norm-Halterung
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9. Anschluss der Kamera

10. Inbetriebnahme des Monitors

11. Einstellungen am Monitor

Jede Kamera benötigt einen eigene Stromversorgung.
Schließen Sie das mitgelieferte Video-Anschlusskabel an einen der
Video-Eingänge (Video 1 bzw. Video 2) an.
Vebinden Sie das Video-Anschlusskabel über ein Koaxialkabel (z.B.
RG59) mit der BNC-Buchse der Kamera.

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Bildschirm.
Verbinden Sie das Netzgerät mit einem geeigneten 230 V AC-
Stromanschluss.
Drücken Sie die POWER-Taste [3] bzw. [31] auf der Fernbedienung,
um den Monitor einzuschalten.
Ist eine Kamera am entsprechenden Kanal angeschlossen, so
erscheint das Bild dieser Kamera. Ist keine Kamera angeschlossen,
ist der Bildschirm blau.
Um den Monitor auszuschalten, drücken Sie erneut die POWER-
Taste.

Der Monitor schaltet direkt ein bei anliegender Spannung auf das
zuletzt gewählte Eingangssignal (z.B. zur Steuerung über eine
Klingelanlage).

Drücken Sie die Tasten Video 1/2 [4/27/29] bzw. VGA/HDMI
[5/28/30], um zwischen den Kanälen zu wechseln.
Die Bezeichnungen "Video1", "Video2", "VGA" und "HDMI" werden
entsprechend auf dem Bildschirm angezeigt. Bei Anschluss einer HD-
Kamera wird die Bildauflösung der Kamera (1080p/720p) angezeigt .

Das Drücken dieser Taste aktiviert die automatische Umschaltung
zwischen den beiden Video-Eingängen Video 1 und Video 2. Die
Verweildauer kann im Menü auf 6 bis 24 Sekunden eingestellt werden.

(nur bei HDMI aktiv)
Durch Drücken der Tasten [11/12] auf dem Monitor bzw. der
Tasten und [32/33] auf der Fernbedienung kann die
Lautstärke eines vorhandenen Audiosignals eingestellt werden. Eine
Anzeige am Monitor informiert über die aktuell eingestellte Lautstärke
(0 bis 100).

(nur bei HDMI aktiv)
Durch Drücken der Stumm-Taste [10/23] stellen Sie den Monitor
lautlos. Auf dem Monitor erscheint das Symbol .
Erneutes Drücken stellt die aktuelle Lautstärke wieder ein.
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Hinweis:

Wechsel zwischen den Kanälen

Auto

Lautstärke einstellen

Stumm-Taste



12. Einstellungen im Menü
Durch Drücken der Taste "MENÜ" [9/26] gelangen Sie in das Menü des
Monitors.
Dieses Menü enthält sieben Menüpunkte. Der ausgewählte Menüpunkt
erscheint blau auf dem Bildschirm. Mit den Tasten / [7/25]
können Sie zwischen den Menüpunkten wechseln. Durch Drücken der
Tasten / [7/25] kann die Einstellung jedes Menüpunktes
verändert werden.

Durch erneutes Drücken der Taste "MENÜ" können Sie das
Menü schließen.

Deutsch / Englisch
Video 1, Video 2, VGA, HDMI

0 - 100 %
0 - 100 %

0 - 100 %
Dauer der Umschaltung (6 - 24 s)

Zurücksetzen auf die Werks-
einstellungen (Ja / Nein)

Um Änderungen zu bestätigen, drücken Sie die Taste
OK [8/24].

Sprache:
Signal:
Helligkeit:
Kontrast:
Sättigung:
Automatische Umschaltung:
Standardeinstellungen:

13. Batteriewechsel der Fernbedienung

14. Optionales Zubehör

15. Entsorgung

16. Reinigung + Pflege

Entfernen Sie die leere Batterie aus dem Batteriefach. Legen Sie eine
neue Batterie (1 x CR2025) polrichtig in das Batteriefach ein.

Wandhalterung WHM910, Art. Nr. 24861
Schwenk/Neige-Halter WHM100SN, Art. Nr. 24883

Sie dürfen Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien
oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der
Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die
nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde

Reinigen Sie Ihr Gerät nie mit chemischen Reinigungsmitteln. Sollte es
Verschmutzungen aufweisen, nehmen Sie ein sauberes, feuchtes Tuch
und reinigen Sie es mit kreisenden Bewegungen. Zum Reinigen des
Displays eignen sich handelsübliche Brillentücher.
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Problem

Das Bild ist zu hell, die Farben sind verfälscht oder
das Bild ist zu dunkel

Die Fernbedienung funktioniert nicht

Einstellungen im Menü wurden nicht übernommen

Ein VGA-Signal wird nicht oder nicht korrekt
dargestellt

Ein HD-Kamerabild wird nicht dargestellt

Ein HDMI-Signal wird nicht oder nicht korrekt
dargestellt

Lösung

Überprüfen Sie die Einstellung von Helligkeit und Kontrast

Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus
Prüfen Sie, ob die Batterien polrichtig eingelegt sind
Stellen Sie sicher, dass sich der IR-Empfänger nicht unter starkem Lichteinfall befindet

Bestätigen Sie die Änderungen mit der OK-Taste, bevor Sie das Menü verlassen

Stellen Sie das angeschlossene Gerät auf 50 Hz um
Reduzieren Sie die Auflösung des Signals im angeschlossenen Gerät

Gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Stellen Sie den HDMI-Modus ein.
2. Drücken Sie die Menütaste [9].
3. Halten Sie die HDMI-Taste [5] so lange gedrückt, bis in der oberen linken Ecke des

Bildschirms eine rote Schrift erscheint.
4. Stellen Sie den "HDMI Debug"-Modus ein.
5. Führen Sie das Debuggen mit den Pfeiltasten rechts/links [7] durch. Die Zeichen hinter

der roten Schrift verändern sich. Fahren Sie fort, bis das Bild wieder normal ist.
6. Drücken Sie die OK-Taste [8].

Prüfen Sie die Kameraspezifikation;
der Monitor unterstützt Kamerasignale bis max. 1080p (2,2 MP)

�

�

�

�

�

17. Fehlerbehebung

INDEXA GmbH, Paul-Böhringer- Str. 3, D - 74229 Oedheim,
Änderungen vorbehalten, Stand: 2021/03/03

www.indexa.de,


