
Converter von AHD- auf HDMI/VGA-Signal AHDMI02v.2

Anleitung

1. Einleitung

2. Beschreibung

3. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vollständig. Diese Anleitung gehört zu diesem
Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und
Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie
Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes
sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein. Bewahren Sie diese
Anleitungen bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht
bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der
Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungs-
gemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Die folgenden Hinweise dienen Ihrer Sicherheit und Zufriedenheit beim
Betrieb des Gerätes. Beachten Sie, dass die Nichtbeachtung dieser
Sicherheitshinweise zu erheblichen Unfallgefahren führen kann.

Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden Leben
und Gesundheit sowie Sachwerte gefährdet.
Gefahr!

Dieser Converter zur Umwandlung eines analogen HD-Signals (AHD,
TVI, CVI) in ein HDMI-/VGA-Signal ermöglicht den Anschluss einer
AHD-Kamera an den HDMI- oder VGA-Anschluss eines Monitors/TV-
Gerätes. Die maximale Länge der Eingangskabel beträgt 200m bei der
maximalen Auflösung von 1080p.
Der Converter hat HDMI- und VGA-Ausgänge. Ein Multifunktions-
anschluss kann als PAL-Videoausgang verwendet werden. Alternativ
kann dieser Anschluss als zweiter AHD-Eingang eingesetzt werden. In
diesem Fall können die beiden Eingangssignale als Bild im Bild
dargestellt oder manuell umgeschaltet werden. Der Multifunktions-
anschluss bietet zusätzlich zwei weitere Betriebsmöglichkeiten: als
AHD-Durchschleifausgang und als zweiter AHD-Eingang mit
umschaltbarem Ausgang. Die drei verschiedenen Ausgänge können
zeitgleich betrieben werden.
Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte 12 V DC Netzgerät.
Der Converter ist zur Nutzung in Innenräumen geeignet.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt
zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit
zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
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Lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät,
Verpackungsmaterial oder Kleinteilen! Andernfalls droht
Lebensgefahr durch Ersticken!
Beschädigen Sie bei Bohrarbeiten und beim Befestigen keine
Leitungen für Gas, Strom, Wasser oder Telekommunikation!
Andernfalls droht Lebens-, Verletzungsgefahr!
Behandeln Sie die Zuleitungen vorsichtig! Verlegen Sie diese so,
dass sie nicht beschädigt werden können und keine Stolpergefahr
darstellen. Ziehen Sie die Kabel nicht über scharfe Kanten, und
quetschen oder klemmen Sie sie nicht anderweitig ein. Andernfalls
drohen Lebens- und Verletzungsgefahr!
Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser ein! Andernfalls droht
Lebensgefahr!
Vergewissern Sie sich vor dem Netzstromanschluss eines
Netzgerätes, dass der Netzstrom vorschriftsmäßig mit 230 V ~ AC,
50 Hz und mit einer vorschriftsmäßigen Sicherung ausgestattet ist.
Andernfalls droht Lebensgefahr!
Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit em n

Setzen Sie das Gerät nicht der Nähe von Feuer, Hitze oder lang
andauernder hoher Temperatureinwirkung aus!
Schützen Sie das Gerät vor starken mechanischen
Beanspruchungen und Erschütterungen!
Schützen Sie das Gerät vor starken magnetischen oder elektrischen
Feldern!
Verwenden Sie das Gerät nur mit den gelieferten Originalteilen
oder Originalzubehör!
Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau und der Inbetriebnahme
die Lieferung auf Beschädigungen und Vollständigkeit!
Ziehen Sie bei längerem Nichtbenutzen des Gerätes immer das
Netzgerät aus der Netzsteckdose.
Schließen Sie kein beschädigtes Gerät (z.B. Transportschaden) an.
Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Kundendienst. Reparaturen und
Eingriffe am Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt
werden.

Converter
Netzgerät12 V DC, 500 mA
4 Schrauben und 4 Dübel zur Befestigung
Anleitung

3. Lieferumfang

ein stabilisierte
Netzgerät 12 V DC. Die Toleranz der Stromversorgung ist 12 V DC
±10%.



4. Daten

Ausstattung

Eingänge A
Ausgänge HDMI & VGA (480p, 576p, 720p/50/60,

1080i/50/60, 1080p/50/60)
CVBS/PAL

Betriebsspan 12 V 10%

Durchschleif-Modus
blau (S): zeigt den Empfang des

Converter

Technische

5.

HD / TVI / CVI 1080p@25/30Hz und PAL

1 12 V DC Buchse
2 LED-Anzeige:

grün (P): Betriebsanzeige
blau (S): zeigt den Empfang des Eingangssignals an Eingang 1 an
rot (H): zeigt die Verbindung mit HDMI an

3 DIP-Schalter
4 Einstellungstasten
5 HDMI-Ausgang
6 VGA-Ausgang
7 LED-Anzeige:

grün (L):
Eingangssignals an Eingang 2 an

rot (C): CVBS- (PAL-Video-)Ausgangs-Modus
8 CVBS- (PAL-Video-)/A
9 CVBS- (PAL-Video-)/A

Auflösung 720p@50/59,94/60Hz,
1080p@23,98/24/29,97/30/50/59,94/60Hz

nung DC ±

Stromaufnahme max. 350 mA
Betriebstemperatur ±0° C bis

88 x 30 x 130 mm

HD-Durchschleifausgang
HD-Eingang

Halten Sie den an die gewünschte Montagestelle und
markieren Sie die vier zu bohrenden Löcher.

6. Montage
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+ 50° C
Anwendung nur für Innenräume
Abmessungen

Wichtiger Hinweis: Testen Sie die Funktion des Gerätes, bevor Sie
mit der Montage beginnen.
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Bohren Sie die vier Löcher.
Montieren Sie den mit den mitgelieferten Schrauben und
ggf. den mitgelieferten Dübeln.

Converter

DIP-Schalter 1 nach oben (Durchschleif-
Modus)

DIP-Schalter 1 nach unten (CVBS OUT)

7. Monitor einstellen

8. Anschluss

9. Einstellung über DIP-Schalter

Bevor Sie den HDMI/VGA-Monitor einschalten, vergewissern Sie sich,
dass Ihr Monitor die gewünschte Auflösung unterstützt.
Stellen Sie den Monitor passend zum Ausgangssignal des Converters
ein. Ist der Monitor nicht angepasst, erscheint kein Bild.

s. nächste Seite

2 IN/OUT Anschluss im Durchschleif-Modus

Bildschirmanzeige:

IN Eingang 1 = AHD 2.0 1080p@30
IN/OUT Durchschleifausgang = AHD 2.0 1080p@30

HDMI/VGA OUT Ausgang =1080p@60

Mit den Einstellungstasten [4] kann die Auflösung des Ausgangs wie
folgt geändert werden:

Auflösung verringern

Auflösung erhöhen

Die folgenden Auflösungen können eingestellt werden:
480p 576p 720p@60 720p@50 1080i@60

1080i@50 1080p@60 1080p@50

576p, 720@50, 1080i@50, 1080p@50

2 IN/OUT Anschluss im CVBS-Modus

Bildschirmanzeige:

IN Eingang 1 = AHD 2.0 1080p@30
IN/OUT CVBS = NTSC Underscan 20%

HDMI/VGA OUT Ausgang =1080p@60

Der Bild-Ausschnitt des CVBS-Ausgangs kann mit den
Einstellungstasten [4] wie folgt geändert werden:

Bild-Ausschnitt verringern

Bild-Ausschnitt erhöhen

Der Bild-Ausschnitt kann um bis zu 20% geändert werden, jeweils in
Schritten von 2%.

DIP-Schalter 1: Durchschleif-/CVBS-Ausgang
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PAL (CVBS):
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AHD KAMERA

EINGANG 1
AHD

AUFLÖSUNG

AHD KAMERA 2

AHD KAMERA 1

EINGANG 1
AHD

EINGANG 2
AHD

EINGANG
AUSWÄHLEN

AHD KAMERA

EINGANG 1
AHD

AHD KAMERA

AHD-Durchschleif-
Ausgang

EINSTELLUNG

EINSTELLUNG (MANUELLES UMSCHALTEN)

EINSTELLUNG

PAL-VIDEO-MONITOR

CVBS (PAL-VIDEO)

1 2 3 4

EINSTELLUNG (BILD-IM-BILD)

ON

8. Anschluss

Betriebsmöglichkeit 1: Anschluss [8] als AHD-Durchschleifausgang

Betriebsmöglichkeit 2/3: Anschluss [8] als zweiter Eingang für Bild-im-Bild Darstellung / als zweiter Eingang mit
umschaltbarem Ausgang

Betriebsmöglichkeit 4: Anschluss [8] als HDMI/VGA/PAL-Video-Verteiler



DIP-Schalter 2: Eingang/Ausgang

DIP-Schalter 3: Bild im Bild (PiP)

2 IN/OUT Anschluss im Ausgangs-Modus

Die Funktionen des Anschlusses können auf die gleiche Weise wie mit
DIP-Schalter 1 eingestellt werden.

2 IN/OUT Anschluss im Eingangs-Modus

Wenn der Anschluss IN/OUT als Eingang 2 funktioniert, wird die
Einstellung des Dip-Schalters 1 ignoriert.

Bildschirmanzeige:

IN * Eingang 1 = AHD 2.0 1080p@30
IN/OUT Eingang 2 = AHD 2.0 1080p@30

HDMI/VGA OUT Ausgang =1080p@60

* Anzeige des aktuellen Eingangs

Um den Eingang auszuwählen, dessen Bild angezeigt werden soll,
drücken Sie die Einstellungstasten [4]; der ausgewählte Eingang wird
durch * angezeigt:

Eingang 1

Eingang 2

Durch gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten kann das

Bildformat (16:9 oder 4:3) geändert werden. Im Format PAL-Video
betrifft dies den HDMI- und den VGA-Ausgang. Im Format 960H sollte
das Bildformat 16:9 gewählt werden. Für AHD ist das Bildformat 16:9
festgelegt.

Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn der DIP-
Schalter 2 nach unten gedrückt ist.

Um die Position des kleineren Bildes zu verändern, drücken Sie die
Einstellungstasten [4]:

Bildposition gegen den Uhrzeigersinn verschieben

Bildposition im Uhrzeigersinn verschieben

Durch gleichzeitiges Drücken der beiden Tasten können die Bilder

getauscht werden (DIP-Schalter 4: oben).

DIP-Schalter 2 nach oben (Ausgangsmodus)

DIP-Schalter 2 nach unten (Eingangsmodus)

DIP-Schalter 3 nach unten (PiP-Format)
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Hinweis:

DIP-Schalter 4 nach unten (Größe des PiP
ändern)

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Wenn das kleine Bild aus einer PAL-analogen Quelle kommt (max. 960
H), erscheint es mit schwarzem Rand.

Diese Funktion ist nur möglich, wenn die DIP-Schalter 2
und 3 beide nach unten gedrückt sind.

Die Größe des kleinen Bildes kann mit den Einstellungstasten [4]
geändert werden:

Bild verkleinern

Bild vergrößern

Unterbrechen Sie die Stromversorgung. Halten Sie die Taste

gedrückt, während Sie die Stromversorgung wiederherstellen. Lassen
Sie dann die Taste los.

DIP-Schalter 4: PiP-Größe ändern

�

�

�

�

10. Wartung und Reinigung

11. Entsorgung
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Das Gerät ist wartungsfrei: Öffnen Sie deshalb niemals das
geschlossene Gehäuse.
Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit und die Funktion.
Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzgerät aus der Steckdose.
Äußerlich darf das Gerät nur mit einem weichen, nebelfeuchten Tuch
oder Pinsel gereinigt werden.
Verwenden Sie zur Reinigung keine carbonhaltigen Reinigungsmittel,
Benzine, Alkohole oder ähnliches. Dadurch wird die Oberfläche des
Gerätes angegriffen. Außerdem sind die Dämpfe gesundheitsschädlich
und explosiv. Verwenden Sie zur Reinigung auch keine scharfkantigen
Werkzeuge, Schraubendreher, Metallbürsten o.ä.

Indexa GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, D - 74229 Oedheim
www.indexa.de 2021/10/12 Änderungen vorbehalten

Entsorgen Sie Verpackungsmaterial oder Geräte nicht im
Hausmüll, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den
zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle
erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.
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