
Bestimmungsgemäße Verwendung

Lieferumfang

Der HDMI-Extender ermöglicht die Übertragung eines HDMI-Signals,
z.B. einem Recorder und einem Monitor, bis zu einer Länge
von 60 m über CAT6/7 Kabel.
Er besteht aus einem Sender (TX) und einem Empfänger (RX), jeweils
mit HDMI- und RJ45-Buchsen und passenden 5 V DC Netzgeräten.
Außerdem kann das Signal einer IR-Fernbedienung vom Empfänger
(RX), der sich beispielsweise am Monitor befindet, über das CAT6/7
Kabel übertragen und an einem Recorder wiedergegeben werden.
Hierzu werden die mitgelieferten IR-Kabel an den Empfänger bzw.
Sender angeschlossen.

zwischen

Sender HDX01/TX
Empfänger HDX01/RX
2x 5 V DC Netzgeräte
IR-Empfänger- und IR-Senderkabel
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Technische Daten

Jede andere Verwendung oder Veränderung der Geräte gilt als nicht
bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der
Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungs-
gemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre
Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen
beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät
spielen.

HDX01/TX und HDX01/RX
Betriebsspannung: 5 V DC
Leistungsaufnahme: max. 2 W
Anschlüsse: HDMI, RJ45 und DC 5 V,

3,5 mm IR-Buchsen
HDMI-Signalübertragung: max. 60 m über CAT6/7
HDMI-Kompatibilität: max. Auflösung 1080p60
Pegeleinstellung: automatisch
IR-Bereich: 20 - 60 kHz
IR-Kabel: Sender und Empfänger je mit 3,5

Klinkenstecker, ca. 1 m Länge

DC 5V IR OUTHDMI IN RESET LINK
CAT6

DC 5V IR INHDMI OUTRESET LINK
CAT6

HDX01
HDMI-Extender für Übertragung von HDMI-
und IR-Fernbedienungssignalen über CAT6/7 bis zu 60 m

Gehäuse: Aluminiumlegierung
Montage: Tisch- oder Wandmontage
Abmessungen: 72 x 25 x 67mm

Modellkennung: NBS05B050100VE
Eingangsspannung: 230 V
Eingangswechselstromfrequenz: 50 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V DC
Ausgangsstrom: 1,0 A
Ausgangsleistung: 5,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 74,3%
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,06 W

keine HDMI-Signale übertragen werden

RESET Reset-Taste zur Optimierung der Signalübertragung
CAT6 RJ45-Buchse (CAT 6/7) - Signaleingang
LINK Verbindungsanzeige: leuchtet bei Signalübertragung /

blinkt, wenn keine Signale übertragen werden
DC 5V Netzgerätanschluss
HDMI OUT HDMI-Buchse - Signalausgang
IR IN Infrarot-Signaleingang: Anschluss des IR-

Empfängerkabels

Netzgerät

Empfänger HDX01/RX - RJ45 auf HDMI

Ausstattung
Sender HDX01/TX - HDMI auf RJ45

DC 5V Netzgerätanschluss
HDMI IN HDMI-Buchse - Signaleingang
IR OUT Infrarot-Signalausgang: Anschluss des IR-

Senderkabels
RESET Reset-Taste zur Optimierung der Signalübertragung
CAT6 RJ45-Buchse (CAT 6/7) - Signalausgang
LINK Verbindungsanzeige: leuchtet bei HDMI Signaleingang

/ blinkt, wenn



Installation

Fehlerbehebung

Entsorgung

Wichtige Hinweise:
Schließen Sie zuerst das Sendergerät, z.B. den Recorder, mit einem kurzen HDMI-Kabel direkt am Monitor an, und testen Sie, ob der
Monitor das HDMI-Bild darstellen kann.
Der Spannungsanschluss von HDX01/TX und HDX01/RX an 230 V AC Steckdosen muss NACH den restlichen Anschlüssen erfolgen.

Kein Bild erscheint Reset-Taste am Sender drücken
Bildstörungen Reset-Taste am Sender drücken
Verbindungs-LED am Empfänger blinkt Netzwerkkabel-Verbindung kontrollieren / HDMI-Signaleingang am Sender kontrollieren /

Reset Taste an Empfänger oder Sender drücken
Verbindungs-LED am Empfänger leuchtet,
aber kein Bild ist vorhanden Reset Taste am Empfänger drücken / HDMI-Kabelverbindung zum TV/Monitor kontrollieren /

Spannungsversorgung trennen, Netzwerkkabel-Verbindung erneuern, Spannung wieder anlegen

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall
getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Sie haben Altbatterien und
Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden
können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste
Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde oder unter https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.
Außerdem besteht die Möglichkeit der kostenfreien Rücknahme über Ihren Händler. Das Löschen eventuell vorhandener privater Daten vor
der Entsorgung obliegt Ihnen als Nutzer.
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Empfängergerät
(TV / Monitor)

Sender
HDX01/TX

Empfänger
HDX01/RX

CAT6/7-Kabel
(direkte Verbindung
- über Netzwerk)nicht

HDMI-KabelHDMI-Kabel

IR-Fernbedienung
(des Recorders)

IR-Empfängerkabel

IR-Senderkabel

5 V DC
Netzgerät

Sendergerät
(NVR / DVR / DVD)

5 V DC
Netzgerät

5 cm bis max. 5 m

max. 5 m


