
Stromeinspeisungs-Adapterset SE01
für Kameras WR100B/D/ WR120B oder andere Netzwerkkameras mit 12 V DC-
Anschluss

1. Einleitung

2. Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Stromeinspeisungs-Adapterset für Netzwerkkabel ermöglicht das
Führen von 12V DC über CAT5/6/7 Kabel für z.B. IP-Kameras mit 12V
Versorgungsbuchse. Es ist geeignet für im Außenbereich installierte
Kameras WR100B/WR100D/WR120B4/WR120B8, sowie für aktuelle
Indexa Netzwerkkameras um das Netzgerät nach innen zu verlegen.
Das Set besteht aus einer Eingangskabelpeitsche (Injector) mit RJ45
Stecker, DC-Buchse und RJ45 Buchse sowie einer Ausgangs-
kabelpeitsche (Splitter) mit RJ45 Stecker, DC-Stecker und RJ45
Buchse. Das Set muss immer paarweise verwendet werden.
Eine Stromübertragung ist je nach Kabelqualität und Stromverbrauch
des Endgerätes bis max. 20 m möglich.
Für die kameraseitigen Anschlüsse wird ein passender Anschlusskasten
empfohlen (z.B. AK50 für Kamera WR100B oder WR120B).

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch.
Die Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält
wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.
Lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Netzwerk-Kamera und
des Systems, mit dem die Netzwerkkamera betrieben wird.
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3. Technische Daten
DC-Steckerdurchmesser: 5,5 / 2,1mm
LAN-Übertragungsrate: 10/100 Mbit/s
Pinbelegung: 1/2/3/6 für Datenübertragung,

4/5/7/8 für die Stromversorgung
Länge der Kabelpeitsche: jeweils ca. 10 cm

4. Entsorgung
Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich
verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten
Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist
untersagt. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom
Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem
Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer
Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Den
zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie
bei Ihrer Gemeinde oder unter https://www.ear-system.de/ear-
verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen. Außerdem besteht die
Möglichkeit der kostenfreien Rücknahme über Ihren Händler. Das
Löschen eventuell vorhandener privater Daten vor der Entsorgung
obliegt Ihnen als Nutzer.
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