Hinweis: Der Support fiir die App “OMGuard HD” wird demndichst eingestellt.
Alternativ kann die neue App “0.Connect” verwendet werden. Im folgenden finden
Sie die entsprechenden Kurzanleitungen fiir Android und iOS.

Die aktualisierte Hauptanleitung finden Sie unter
www.indexa.de/downloads/bedienungsanleitungen




25 § Gerat wahlen .
0. Connect is auf “Einstellungen bearbeiten” ai:?n::lengs LED LIVEBILD
i 5t tippen -
Kurzanleitung i3 S PP durchgehend o ppS——
i ¢ 1. auf “Suchen leuchtet, steht
; tippen 44 v Y die WLAN-
roto Verbindung zum O
o Router.

CGIG-010209-TLPZF Aufnahme/Push

Sie erhalten eine Push-Nachricht als
Bestitigung der Anmeldung fisr den Push-Dienst

&

auf “OK” und dann auf
“Einstellungen bearbeiten” tippen

Einstellung

/2

auf “Select Model o
Manually”

"ppe“ Sicherheitscode

Sicherheitscode
123456" eingeben

®
©

Verbindungsqualitit am Montageort testen;
danach erst montieren und ausrichten.

Kamera Gber microUSB-
Kabel in Routernihe mit
5V DC versorgen.

Blave Verbindungs-

LED blinkt dreifach in
regelmdBigen
Abstiinden

Einstellung

© QO

Systemname

ACL10
DID
CGIG-010209-TLPZF ‘ u

Sicherheitscode

P —

auf “Erweitert” tippen *

APP UBERSICHT

Schnappschuss auslsen

Ton aus-/einschalten

auf “OK”

tippen
Cerdt waten Manuelle Videoaufnahme
auslasen (1 Minute, kann

nicht beendet werden)

Wenn Aufnahme gewiinscht ist,
microSD-Karte einsetzen

Sirene akfivieren (und bei

im PLAYSTORE die App “0. Connect” Warten, bis Sedor deofve)
edarf deakfivieren

1. suchen “Verbunden” erscheint @

Envetnt

Sprechfunktion (zum Sprechen

1. Admin-Kennwort

2. installieren
7 ..

) auf Standbild
“WLAN Kamera” tippen

3. auf Mobilgerit WLAN-Einstellungen éffnen

4. mit HD-xo00x verbinden eingeben

For a new installation please follow the
Quick Guide.
This ensures that the device is switched

5. Passwort eingeben: 12345678 -
6. App offnen m

7. auf “Erlauben” tippen T
(wichtig fiir Push-
Benachrichtigungen)

auf “Bestitigen” tippen
When the device has ready been setup. ]

Vorhandenes Gerat

asdfghjklosa

Erlauben .yxcvbnm.
Nicht erlauben B@) oo (Rl

WLAN-Routers eingeben
auf ”Y_orhundenes Hinweis:
Gerdt” tippen SSID und WLAN-Passwort

“123456" eingeben
2. 2x auf “OK” tippen
3. 2x neves Admin-

1. auf “Grundeinstellungen”

tippen, um das Meni aufzuklappen

2. auf “WLAN" tippen

3. den entsprechenden WLAN-Router

auswihlen

4, Passwort des

dirfen nicht linger

als 16 Zeichen sein.
SSID darf nur auf
2,4 GHz senden

5. auf “OK” tippen

ONONOIGIOIONONONO)

*

gedriickt halten

Beleuchtung dimmen

auswdhlen ! .
Mobile Daten ] ‘ . . Ke“!‘_WOﬂ elnge})en und fir Beleuchtung ein-
wihrond dos — < ’f...unde‘m Sie der:' spiteren Zugriff merken Jausschalten/ Auto-
Einlernens || - oo -0 —r Sicherheitscode ... 4. auf “OK” tippen Modus
ausschalten | coemcumiee - Aufnahme + Push nach
ooz ‘70 J— Bewegungserkennung
2x neuven Sicherheitscode aktivieren/deaktivieren

Anzeige fiir laufende
Aufnahme

nur moglich, wenn
Kamera “Verbunden” ist



EINSTELLUNGEN

Erweiterte Einstellungen Erweiterte Einstellungen Erweiterte Einstellungen

Aktuelles Admin-Kennwort

eingeben Grundeinstellungen Grundeinstellungen Grundeinstellungen [@_
auf éé‘)’ 20) tippen, um ‘ E-Mail Einstellungen E-Mail Einstellungen E-Mail Einstellungen .
) (20) !)p ! i - auf (22) tippen
Bedienelemente einzublenden, Auto Anmeldung () E € Mail Alarm akiivieren Videosinstellungen Videoeinstellungen

E E-Mail Adresse

Abbrechen

EEEmy ErielEites Einstellung Empfindlichkeit
individuelle Start- und Endzeit der
Aufnahmen-Suche einstellen

(Voreinstellung: letzte Stunde)

Erkennungsmodus.

Videoeinstellungen
Einstellungen Push-Nachric...

Einstellung Empfindlichkeit

+ &0 @i

()

Kamerainformationen Gffnen

/ausblenden

Kamera ldschen

Aufnahmeliste 6ffnen
(Wiedergabe)
Kamera fir Quad-Ansicht

(gefeilter Bildschirm) auswiihlen
(max. 4 Kameras)

®E®O®E

auf (19) tippen

Bedienelemente 19/21/22 ein-

Anmeldung” nach rechts
sefzen, wenn Passwort nicht
mehr abgefragt werden soll

Leerzeichen

Schieber bei “Auto

Erweiterte Einstellungen
Grundeinstellungen

I

JE]) smone w0sek

larm Lautstarke S0 >

Zeitstempel

Admin-Passwort dindern

Geriite-Sicherheitscode dndern

Auto-Anmeldung (Erweiterte
Einstellungen ohne Passwort
Gffnen) beenden

Lautstiirke Sirene einsfellen

$odo

Einstellungen Push-Nachric...

Einstellungen Beleuchtung

E-Mail (mit Schnappschuss)
ein-/ausschalten (wird nach
jeder Bewegungserkennung
gesendet)

E-Mail Einsfellungen

Erweiterte Einstellungen

Grundeinstellungen
E-Mail Einstellungen

Videoeinstellungen

5| Videoqualtat Besseres Bid )

imgebungsmodus Auten >

Verbesserte Nachtsicht ~ Swfe 1 >,

Einstellung Empfindlichkeit A

Einstellungen Push-Nachric... A

Videogualitt einstellen
Besseres Streaming =VGA
Besseres Bild= HD (720p)
HD Video= Full HD (1080p)

Umgebungsmodus auf
“AuBen” belassen

Einstellungen Push-Nachric...

Einstellungen Beleuchtung

@ Bewegungserkennung
gin-/ausschalten

Bewegungserkennung
(Software) in einzelnen
Bildbereichen ausschalten

Erweiterte Einstellungen
Grundeinstellungen

E-Mail Einstellungen
Videoeinstellungen
Einstellung Empfindlichkeit

Einstellungen Push-Nachric...

Benachrichtigungen akiivieren

Einstellungen Beleuchtung A

SD-Karten Einstellungen

Push-Nachrichten ein-
/ausschalten (werden nach
jeder Bewegungserkennung
gesendef)

Einstellungen Beleuchtung

Auto-Beleuchtungsmodus Nach 5. >

SD-Karten Einstellungen ~

Nach Bewegung (Strahler

wird nachts nach
Bewegungserkennung fir 1
min eingeschalfet) oder

Nach Zeitplan (Strahler
wird nur nach eingestellem
Zeitplan daverhaft
eingeschaltef)

Erweiterte Einstellungen

Einstellung Empfindlichkeit

Einstellungen Push-Nachric...

Einstellungen Beleuchtung

SD-Karten Einstellungen

IR0 so-Karte ormatiren

(B2 utnatme ohne Audo

Gerateinformation

SD-Karte formatieren

L . . @ SD-Karte iberschreiben:
@ ® @ Daver Sirene instellen B'||d nachts bei Bedarf heller . Aus = Nia
e - einsellen Unbegrenzt = Wenn SD voll
o Leitzone auswhlen it
= (Deutschland: GMT+01:00), 3/7/30Tage = nach 3, 7
ceiGotzoetirze | B Sommerzeit oder 30 Tagen
Sicherheitscode a ktivieren/deu ktivieren ;
i Aufnahme ohne Ton ein-
WLAN-Router fiir WLAN- Jausschalten
Verbindung auswihlen " .
Gerditeinformationen

auf “Erweitert”
tippen*

OO 000 000 FPLY

Teitstempel ein-/ausschalten
und platzieren

iher =
und “Abbrechen”
Einstellungen verlassen

tippen fiir
Download einer Aufnahme

auf “OK”
tippen

Ereignisliste

Download

Download

zur Wiedergabe auf

die gewiinschte Aufnahme

E tippen

0.Connect



0. Connect

Kurzanleitung
Android

Anderungen vorbehalten
www.indexa.de 2021/04/15

®

<inzufiigen
auf Symbol
tippen

Kamera iber microUSB-
Kabel in Routernihe mit

5V DCversorgen.

Blaue Verbindungs-

LED b"'.'_k'. dreifach in auf “Modell manuell
regelmiBigen auswdéhlen”
Abstiinden tippen

Wenn Aufnahme gewinscht ist,
microSD-Karte einsetzen

im PLAYSTORE die App “0. Connect”
1. suchen
2. installieren

3. auf Mobilgeriit WLAN-Einstellungen 6ffnen

WLAN verwenden

Gerit wahlen

Mobile Daten
wihrend des
Einlernens
ausschalten

Router_01
Verbunden

v

HD-0000x
¥ Kein Intemetzugri

4. mit HD-xx00x verbinden

5. Passwort eingeben: 12345678

7. diverse
Berechtigungen iiber
“Zulassen” erlauben

Bitte Netzgerat einstecken

Soll die App imry
Hintergrund

pmersrn?” 8. auf “Zulassen” tippen
i ann oA (wichtig fiir Push-
Benachrichtigungen)

verringemn.

auf “Vorhandenes
Gerdt” tippen

Vorhandenes Gerét.

Du kannst diese EinSte

Benachrichtigungen” andem.

ABLEHNEN  ZULASSEN

S

1. auf “Suchen”
tippen

® ImTR

CGIG-010209-TLPZF
2. DID
auswihlen

Einstellungen

N
Name frei wiihlen Qe.. sp.@m

Systemname

ACL10
DD
CGIG-010209-TLPZF ﬁ

Sicherheitscode
123456" eingeben

auf “Speichern”
tippen und mit
“JA" bestitigen”

Hinweis

ACL10

Verwendeter "Sicherheitscode”
ist die Standardvorgabe, &ndem
Sie den Sicherheitscode zur
Gewahrleistung der Sicherheit.

oK

auf “OK”
tippen

..... “ Nomerh

v
Alpha
Numerisch

Abbrechen

auf “OK” fippen

Wenn die
Verbindungs-LED
durchgehend
leuchtet, steht
die WLAN-
Verbindung zum
Router.

auf “Einstellungen” tippen

e

Einstellng  Léschen Ereignis
n

Verbindungsqualitit am Montageort testen;
danach erst montieren und ausrichten.

auf tippe

instellungen

@ ® ©

Suchen Abbrechen Speichern

Systemname

DD
CGIG-010209-TLPZF ﬁ

Sicherheitscode

auf “Erweitert” tippen *

Erweitert

1. Admin-Kennwort
123456" eingeben

2. 2 x auf “OK” tippen

3. 2 x neves Admin-
Kennwort eingeben und fiir
spiteren Zugriff merken

4. auf “OK” tippen

1. auf “Grundeinstellungen”
tippen, um das Menii aufzuklappen
2. auf “WLAN Einstellung” tippen
3. den entsprechenden WLAN-Router
auswiihlen

4. Passwort des
WLAN-Routers eingeben

Hinweis:

SSID und WLAN-Passwort
dirfen nicht linger
als 16 Zeichen sein.

SSID darf nur auf
2,4 GHz senden

5. auf “OK” tippen

LIVEBILD

0.Connect

ACL10(Livebild)
Verbunden

Aufnahme/Push

Luriick zur Hauptseite

()
@
@
©
@
@

Schnappschuss ausldsen

Ton aus-/einschalten

Manuelle Videoaufnahme
ausldsen (1 Minute, kann
nicht beendet werden)

Sirene akivieren (und bei
Bedarf deakiivieren)
Sprechfunktion (zum Sprechen
gedriickt halten

Beleuchtung dimmen

Beleuchtung ein-
[ausschalten/ Auto-
Modus

Aufnahme + Push nach
Bewegungserkennung
akfivieren/deakfivieren

Anzeige fir laufende
Aufnahme

*...nur moglich, wenn
Kamera “Verbunden” ist



EINSTELLUNGEN

®HEEEE

auf éé}(ﬂ) tippen, um
Bedienelemente einzublenden,

Einstellung

Kamerainformationen Gffnen

Bedienelemente 20/22/23 ein-
/aushlenden

Kamera léschen

Aufnahmeliste 6ffnen
(Wiedergabe)
Kamera fir Quad-Ansicht

(gefeilter Bildschirm) auswiihlen
(max. 4 Kameras)

auf @ (20) tippen

Einstellungen

Abbrechen

CGIG-010209-TLPZF

Sicherheitscodo.

Erweitert

auf “Erweitert”
tippen*

Aktuelles Admin-Kennwort
eingeben

Admin-Passwdlt verifizieren

[ JAuto Anmeidung

auf “OK”
tippen

Haken bei “Auto Anmeldung”

setzen, wenn Passwort nicht
mehr abgefragt werden soll

Erweiterte Einstellungen

Grundeinstellungen A

9

@_@ e

ﬂﬁ

'_. S

Benachrichtigungseinstellungen

Alarm Daver 1550

WLAN Einstellung ome

@_m i

®
@®
@
@
@)
@
®
©)

E-Mal Einstellungen

p— | :
S —

Admin-Passwort Gndem

Auto-Anmeldung (Erweiferfe
Einstellungen ohne Passwort
iffnen) beenden

Geriite-Sicherheitscode @ndern

Push-Nachrichten ein-
Jausschalten (werden nach jeder
Bewegungserkennung gesende)

Lautstiirke Sirene einstellen

Daver Sirene einsfellen
Zeitzone auswihlen
(Deutschland: GMT+01:00),
Sommerzeif
ukfivieren/deakfivieren
WLAN-Router fiir WLAN-
Verbindung auswiihlen

Teitstempel ein-/ausschalten
und platzieren

E-Mail (mit Schnappschuss) ein-
/ausschalten (wird nach jeder
Bewegungserkennung gesendef)

®®

®®

Erweterte Einstellungen

Erweiterte Einstellungen
Grundeinstellungen Grundeinstellungen

Video einstellungen Video einstellungen
Einstellung Empfindiichkeit

ERE] vromrmass i 3

\gebungsmodus Beleuchtungs-Einstellungen

Einstellung Empfindlichkeit SD-Karten Einstellungen

Beleuchtungs-Einstellungen Gerateinformation

SD-Karten Einstellungen

Geréteinformation

Nach Bewegung (Strahler

wird nachts nach
Bewegungserkennung fiir 1
min eingeschaltet) oder

Nach Zeitplan (Strahler

Videogualitiit einstellen
Besseres Streaming =VGA
Besseres Bild= HD (720p)
HD Video= Full HD (1080p)

Uﬂ%::”"gj:?if oot wird nur nach eingestellfem
Zeitplan doverhaft

Bild nachts bei Bedarf heller eingeschaltet)

einstellen

Grundeinstellungen
Video einstellungen
Einstellung Empfindlichieit
Erweiterte Einstellungen Beleuchtungs-Einstellungen
Grundeinstellungen

Video einstellungen

Einstellung Empfindichkeit

wngsfidchen
Beleuchtungs-Einstellungen
SD-Karten Einstellungen

Gerateinformation

SD-Karte formatieren

SD-Karte iberschreiben:

Aus = Nie

Bewegungserkennung Unbegrenzt = Wenn SD voll
ein-/ausschalfen -

Bewegungserkennung 3/7/30Tage = nach 3, 7
(Software) in einzelnen oder 30 Tagen

Bildbereichen ausschalten Al dhin T di-

/ausschalfen

Gerditeinformationen

iiber €=
und “Abbrechen”
Einstellungen verlassen

Download einer Aufnahme

(23)wiEeroaBE
auf (23) tippen

Ereignisse der letzten
Stunde werden automatisch
angezeigt

fippen fiir

ur Wiedergabe auf
die gewiinschte Aufnahme
tippen

Individuelle Start- und Endzeit der
Aufnahmen-Suche einstellen

o

auf “OK”
tippen

Schnappschuss
erstellen





