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Die GSM-Außenantenne mit 15 m Low Loss Kabel und SMA-Stecker
dient zur Optimierung des GSM-Empfangs durch Versetzen der
Antenne.
Die 2dB Rundstrahl-Antenne mit Wandhalterung eignet sich für die
GSM-Kommunikationsmodule 9000GSM-4 und 8200Y sowie für
GD02K-DIN, GD04K und GSM206.

GSM-Außenantenne mit 15 m Low Loss Kabel
Wandhalterung
2 x Schrauben, 2 x Dübel
Montageanleitung

Frequenz: GSM 900: 824 - 960 MHz
GSM 1800, UMTS: 1710 - 2200 MHz

VSWR: < 1,5 : 1
Rückflussdämpfung: ~ 14 dB

Frequenz: 2400 - 2485 MHz
VSWR: < 1,7 : 1
Rückflussdämpfung: ~ 12 dB

Gewinn: 2 dBi
Stromverbrauch: max. 20 W
Impedanz: 50 Ω
Polarisation: linear, vertikal
Abmessungen Antenne: Ø 25 x 195mm
Tiefe der Halterung: 148mm

Sie die Antenne in die Wandhalterung ein und schrauben
Sie sie fest.
Bei der Verschraubung des SMA-Steckverbinders mit der
Antennenbuchse des Kommunikationsmoduls muss der
Steckerkörper mit

Lieferumfang

Technische Daten

�

�

�

�

GSM:

WLAN:

GSM + WLAN:

Montage
�

�

�

�

�

Markieren Sie die Bohrlöcher an der Wand.
Bohren Sie die Bohrlöcher und setzen Sie die Dübel ein.
Befestigen Sie die Wandhalterung mit den Schrauben an der
Wand.
Setzen

einem geeigneten Werkzeug fixiert werden, um
ein Verdrehen des Kabels zu verhindern (s. Abb. B).
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9000GSM-4 und 8200Y sowie für
GD02K-DIN, GD04K und GSM206.
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