Funk-Handsender PTX001

Einleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollstindig und sorgfiltig
durch. Die Bedienungsanleitung gehdrt zu diesem Produkt und
enthdlt wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.
Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prifen Sie vor der
Inbetriebnahme, ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen
haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung der Gerdte sein
dann fragen Sie einen Fachmann oder setzen Sie sich mit lhrem
Handler in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfltig auf
und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

BestimmungsgemdfBe Verwendung

Dieser Handsender ist in Verbindung mit dem Funkempfanger
PRX001 zu verwenden. Er dient als Erweiterungszubehdr zu einem Set
PTX001 / PRX001. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des Sets
vollstindig und sorgfiltig durch.

Durch Dricken der Taste des Handsenders wird ein codiertes
Funksignal gesendet. Befindet sich das gleichcodierte
Empfingermodul innerhalb der Funkreichweite des Handsenders, so
schliet wahrend des Empfangs das potentialfreie Relais des
Empfingermoduls fir ca. 2 Sekunden. Alternativ kann das Relais so
eingestellt werden, dass es bei jedem Funksignal umschaltet: ein -
aus-ein- ...

Bis zu 20 Handsender kdnnen an einem Empfanger angemeldet
werden, ein Handsender kann an mehreren Empfingern angemeldet
werden.

Zum Betrigb ist der Anschluss einer 12 V Batterie zugelassen.

Jede andere Verwendung oder Verdnderung des Gerdites gilt als nicht
bestimmungsgemdB und birgt erhebliche Unfall-gefahren. Der
Hersteller oder Vertreiber dieses Produktes haftet nicht fir Schéden,
die durch nicht bestimmungs-gemdBen Gebrauch oder falsche
Bedienung verursacht werden.

Technische Daten

Batterie: 12V Feuverzeugbatterie Typ 234 /11028
/ MN21

Stromaufnahme: 5 mA (beim Senden)
Codierungskombinationen: 531.441

Frequenzband 433,05 - 434,79 MHz

abgestrahlte maximale Sendeleistung <10 mW
max. Funkreichweite: ca. 60 m im Freien

ca. 20 m in Gebéuden
Betriebstemperatur: -10° Chis +50° C
Abmessungen (mm): 36x58x 13 mm
Gewicht. ca. 28 g (inkl. Batterie)

Lieferumfang
1 Funkhandsenderinkl. 12V Batterie
1 Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Bei Schaden, die durch Nichtheachtung dieser Bedienungsanleitung
verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Fir Folgeschiden
wird keine Haftung Gbernommen! Bei Sach- oder Personenschiden,
die durch unsachgemdBe Handhabung oder Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung
ilbernommen!

Erkldrung der verwendeten Zeichen und Begriffe:

A\ Gefahr! Bei Nichibeachtung dieses Hinwsises werden Leben
und Gesundheit gefihrdet.

A\ Achtung! Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises werden
Sachwerte gefdhrdet.

A\ Lebens-und Verletzungsgefahr!

o Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerdt oder dem
Verpackungsmaterial | Andernfalls droht Lebens- und
Verletzungsgefahr!

 lassen Sie die Batterie oder Kleinteile nicht herumliegen; es
besteht Gefahr, dass diese von Kindem oder Haustieren
verschluckt werden! Suchen Sie im Falle eines Verschluckens
sofort einen Arzt auf!

Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung.
Achten Sie darauf, dass die Batterie nicht kurzgeschlossen oder
ins Feuer geworfen wird. Sie darf auBerdem nicht aufgeladen
werden. Es besteht Lebensgefahr durch Explosionsgefahr.

«  Ausgelaufene oder beschidigte Batterien knnen bei Berihrung
mit der Haut Verdtzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in
diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

o Sefzen Sie das Gerdt nicht der Nihe von Fever, Hitze oder lang
andavernder  Temperatureinwirkung  Gber +50° C aus!
Andernfalls droht Lebensgefahr durch Explosionsgefahr der
Batterie!

A Achtung!

o Befreiben Sie den Handsender ausschlieBlich mit einer 12 V
Batterie und das Funkempfingermodul mit 10-16V DC!

o Vermeiden Sie, dass die Gerdite mit Feuchtigkeit in Verbindung
kommen.

o Entfernen Sie die Batterie bei lingerer Nichtbenutzung aus der
Funkfernbedienung.



o Schiitzen Sie ferngesteuerte Gerdite oder Einrichtungen durch
sekunddre MaBnahmen vor Schéden durch unbeabsichtigtes
Einschalten.

Anmelden eines Handsenders

Bis zu 20 Handsender PTX001 kannen pro Empfdnger angemeldet

werden.

o SchlieBen Sie den Empfiingeran 12V DCan.

o Dricken Sie auf die "Anmeldetoste’ an der Seite des
Empfingers, die darunterliegende LED leuchtet, um den
Anmeldemodus anzuzeigen.

o Driicken Sie auf die Taste des anzumeldenden Handsenders, die
rote LED am Empfénger erlischt, um das erfolgreiche Anmelden
2u bestitigen. Der Anmeldemodus ist nun automatisch beendet.

o Um einen weiteren Handsender anzumelden, wiederholen Sie
die oben beschriebenen Schritte.

o Ist der Handsender bereits angemeldet, so blinkt die LED
weimal, und der Empfnger bleibtim Anmdeldemodus.

o Istder Speicher voll (20 Handsender sind angemeldet), so blinkt
die LED 5 Mal.

o Wurde kein Hondsender aktiviert, so endet der Anmeldemodus
automatisch nach 120 Sekunden.

o Um den Anmeldemodus manuell zu beenden, halten Sie die
Taste mindestens 3 Sekunden lang gedriickt.

o Um alle Handsender im Speicher zu ldschen, trennen Sie den
Empftnger von der Versorgungsspannung. Halten Sie die
Anmeldetaste gedriickt, wahrend Sie die Versorgungsspannung
emeut anschlieBen. Die LED blinkt zweimal, und der Empfiinger
befindet sich nunim Anmeldemodus.

Batteriewechsel

Wenn Sie bemerken, dass die Sendeleistung schwiicher wird oder

dass die LED schwach leuchtet, ist die Batterie zu ersetzen.

o Drehen Sie die Schraube auf der Riickseite des Funkhandsenders
aus dem Gehduse.

« (ffnen Sie den Hondsender mit z.B. einem kleinen
Schraubendreher, indem Sie ihn in den Spalt stecken und das
Gehduse damitvorsichtig authebeln.

o Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie.

o legen Sie eine neue Batterie polrichtig ein.

o Driicken Sie das Gehiiuse wieder zusammen. Beachten Sie
dabei, dass die LED nicht beschddigt wird.

o Drehen Sie die Schraube wieder ein.

Fehler beheben

Problem:
Das Funkempfingermodul spricht nicht auf die Signale des
Funkhandsenders an.

Ursachen + Behebung:

o DieBatterieist leer. Setzen Sie eine neve Batterie ein.

o Die Stromversorgung des Funkempfangermoduls ist nicht korrekt.
Uberpriifen Sie die Stromversorgung.

o Metall oder massives Mauerwerk blockieren das Funksignal.
Versefzen Sie eventuell das Modul.

o Die Codierungen sfimmen nicht Gberein. Melden Sie den
Handsender neu an.

o Die Kabelverbindungen sind lose oder gerissen. SchlieBen Sie die
Verbindungen.

o Die Antenne ist nicht korrekt angebracht (zB. liegt sie
zusammengerollt oder liegt in einem Metallgehiuse). Verlegen
Sie die Antenne.

o Der Relaisousgang st iberlastet bzw. durch Uberlastung
beschddigt worden. Ersetzen Sie das Gerdt und setzen Sie eine
wsiitzliche Relaisschaltung ein.

Wartung + Reinigung
Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zur Reinigung der
Oberfldchen der Gerdte.

Entsorgung
E Die durchgestrichene Malltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich
verpflichtet sind, diese Gerdte einer vom unsorfierfen
Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzufishren.
Die Entsorgung ber die Restmilltonne oder die gelbe Tonne ist
untersagt. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht
vom Alfgerdt umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstorungsfrei aus
dem Altgerdt entnommen werden kannen, vor der Abgabe an einer
Erfossungsstelle vom Altgeriit zerstirungsfrei zu trennen. Den
ustindigen Recyclinghof bzw. die ndchste Saummelstelle erfragen Sie
bei Ihrer Gemeinde oder unter https://www.ear-system.de/ear-
verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen. AuBerdem besteht die
Maglichkeit der kostenfreien Riicknahme Gber Ihren Handler. Das
Loschen eventuell vorhandener privater Daten vor der Entsorgung
obliegt Ihnen als Nutzer.

Vereinfachte Konformititserklirung (3
Hiermit erklart INDEXA GmbH, Paul-Béhringer-Str. 3, 74229
QOedheim, dass der Funkanlagentyp PTX00T der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollstindige Text der EU-
Konformitdtserkldrung ist unter der folgenden Infemetadresse
verfigbar: https://www.indexa.de/ce.htm.

Indexa GmbH
Paul-Bohringer-Str. 3
74229 Oedheim
Deutschland
Ainderungen vorbehalten
2022/03/11



