
rot: 12 V DC (+)
schwarz: O V (—)� zur Verdrahtung mit einer

Alarmanlage oder -geräten mit
12 V DC Alarmausgang
geringer Stromverbrauch

Spannungsversorgung: 12 V DC
Stromaufnahme: 100 mA
Anschlussadern: ca. 120 mm
Schalldruck: 110 dB(A)
Anwendung: Innenbereich
Schutzklasse: IP20
Montage: Aufbau
Lochabstand: 98 mm
Abmessungen: 85x55x32 mm
Gewicht: 86 g

�

� Lautstärke 110 dB

Technische Daten Entsorgung
Die durchgestrichene Mülltonne
bedeutet, dass Sie gesetzlich
verpflichtet sind, diese Geräte

einer vom unsortierten Siedlungsabfall
getrennten Erfassung zuzuführen. Die
Entsorgung über die Restmüll-tonne oder
die gelbe Tonne ist untersagt. Sie haben
Altbatterien und Altakkumulatoren, die
nicht vom Altgerät umschlossen sind,
sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus
dem Altgerät entnommen werden
vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle

können,

AS05Sirene 110 dB

Anschluss



vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.
Den zuständigen Recyclinghof bzw. die
nächste Sammelstelle erfragen Sie bei
Ihrer Gemeinde oder unter
https: //www.ear-system.de/ear
verzeichnis/sammel-und-ruecknahme-
stellen.
Außerdem besteht die Möglichkeit der
kostenfreien Rücknahme über Ihren
Händler. Das Löschen eventuell
vorhandener privater Daten vor der
Entsorgung obliegt Ihnen als Nutzer.

Pour raccordement à un système d’alarme
avec sortie d’alarme 12 V DC
Alarme forte 110 dB
Faible consommation électrique (100 mA)
Fils de raccordement env. 120 mm
(rouge=12 V, noir= 0 V)
Pour l’intérieur (IP20)

For connection to an alarm system with 12 V
DC alarm output
Loud siren 110 dB
Low power consumption (100 mA)

With connecting wires approx. 120 mm

(red=12 V, black=0 V)
For indoor use only (IP20)

Sirène 110 dB

Siren 110 dB

Sirena 110 dB

Sirene 110 dB

Per cablaggio a un impianto di allarme con
uscita 12 V DC
Allarme acustico 110 dB
Basso consumo energetico (100 mA)
Con cavetti di collegamento di ca. 120 mm
(rossi=12 V, neri=0 V)
Per uso interno (IP20)

Voor aansluiting op een alarm-systeem met
12 V DC alarmuitgang
Luide alarmtoon 110 dB
Gering stroomverbruik (100 mA)
Met aansluitingsaders ca. 120 mm
(rood=12 V, zwart=0 V)
Voor binnen (IP20)
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