Rauchmelder RA280Q
Pflegehinweise fiir Mieter/ Benutzer

Dieser Rauchmelder wurde zu lhrem Schutz montiert, um Sie im Brandfall zu warnen.
Um die Funkfion zu gewdhrleisten, ist eine einfache Pflege notwendig:

Reinigung
In Rdumen mit Gberdurchschnittlichem Staubautkommen sollte der Gehduserand alle 6
Wochen mit dem Staubsauger abgesaugt werden. In anderen Raumen geniigt eine Reinigung
alle 6 Monate.

Funktionstest

Priifen Sie jeden Rauchmelder nach ldngerer Abwesenheit, z.B. Urlaub, und mindestens einmal
jdhrlich, indem Sie die Taste “TEST” gedriickt halten, bis die LED-Anzeige blinkt und der Alarm
ertont. Der Testalarm ertont fir ca. 20 Sekunden. Durch Driicken der Taste “STUMM” kann der
Testalarm abgestellt werden. In diesem Fall wird die Stummschaltung iiber einen Zeitraum von
5 Minuten durch einen Piepton alle 30 Sekunden angezeigt.

Erkltirung der Warnsignale

Lauter, eindringlicher Warnton:

o Priifen Sie, ob es irgendwo brennt. Wenn es nicht brennt, kann der Alarmton durch Driicken
der Taste “STUMM” abgestellt werden. Nach dem Loslassen der Taste verstummt der
Alarmton @ber einen Zeitraum von ca. 5 Minuten. Wahrend dieser Zeit wird der
Gerdtezustand iber einen Piepton ca. alle 30 Sekunden angezeigt.

o Ein Alarm kann durch Dampf, Staub und kleine Insekten ausgeldst werden. Reinigen Sie das
Gerdt.

Einmaliger Piepton ca. alle 30 Sekunden (in Wechsel mit dem Blinken der LED-Anzeige):

o Signalisiert eine Alarmstummschaltung, diese erlischt nach 5 Minuten. Ertont das Signal
weiterhin, handelt es sich um eine Verschmutzung der Messkammer (Reinigung erforderlich)
oder eine Storung durch elektromagnetische Felder oder helle Lichtquellen (Position dndern).

Weitere Details konnen Sie der Bedienungsanleitung entnehmen.



