
Relaismodul RE06
für Smart-Sirene SW360F

Funktion
Das RE06 kann an den USB-Ausgang der Smart Sirene SW360F
angeschlossen werden, um über diesen das Relaismodul zu aktivieren.
Hierzu muss die Schaltung des USB-Ausgangs über die App eingestellt
werden (siehe Anleitung Smart-Sirene SW360F).
Liegt eine 5 V DC USB Spannung an (”USB ein”), wird das Relaismodul
geschaltet.

Anschluss COM/NC = Öffner
Anschluss COM/NO = Schließer

Eingangs- und Betriebsspannung 5 V DC über USB (mind. 5 mA)
Schaltleistung Relais max. 30 V DC, 10 A
Schaltart Wechsler (NC/NO)
Abmessungen Gehäuse 108 x 56 x 30 mm
Anwendung nur im Innenbereich

Technische Daten

Entsorgung
Sie dürfen Verpackungsmaterial und ausgediente Geräte nicht im
Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. D

�
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en
zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen
Sie bei Ihrer Gemeinde.

Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3

74229 Oedheim
Deutschland
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Anschluss
Öffnen Sie das Gehäuse und schließen die unten abgebildeten Anschlüsse
an. Verbinden Sie anschließend das RE06 per USB mit der Smart-Sirene
SW360F.
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