Halterung fiir Herdwdchter SGH1

Lesen Sie auch die Anleitung des Herdwichters SGK1010.

Die Halterung muss an der Wand in einer Hohe von 80 em
ilber dem Kochfeld angebracht werden.

o Stellen Sie sicher, dass die Oberfldche an der gewiinschten
Montagestelle sauber und fetfrei ist.

o Befestigen Sie die Halterung SGH1 mit der schmalen Seite
an der Wand. Die Halterung kann festgeschraubt oder mit
dem mitgelieferten Klebestreifen befestigt werden.

Befestigung mit Schrauben

Befestigung mit Klebestreifen

o Schrauben Sie die Magnetplatte der Sensoreinheit mit den
beiliegenden Schrauben auf die Halferung.

« Platzieren Sie die Sensoreinheit so auf der Magnetplatte,
dass die Statusanzeige zur Raummitte gerichtet ist und die
Sensoreinheit ohne Zwischenrdume fest auf der Platte
aufliegt.

o Driicken Sie kurz auf die Taste der Sensoreinheit. Die
Statusanzeige leuchtet griin.

o Stellen Sie die Empfindlichkeit der Sensoreinheit ein, wie in
Kapitel 9 der Hauptanleitung beschrieben.

Wichtig:
Bei einer Installation an der Wand muss die Empfindlichkeit
der Sensoreinheit manuell auf Stufe 3 eingestellt werden.
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