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Wand-/Deckenhalterung für Herdwächter SGH2

Montageanleitung

1. Einleitung

2. Beschreibung

3. Lieferumfang

4. Platzierung an der Wand

.

Diese Halterung ermöglicht die Montage des Sensors des Herdwächters SGK510-3 oder
SGK5010 an der Wand oder an der Decke. Sie kann mit Hilfe der mitgelieferten
Klebeplatte oder mit Schrauben befestigt werden.
Der verstellbare Neigungswinkel erlaubt mehr Flexibilität bei der Anbringung.

Wand-/Deckenhhalterung
Klebeplatte
Schrauben und Dübel
Anleitung

Platzieren Sie die Sensoreinheit des Herdwächters mit der Halterung
mittig zum Kochfeld und
80 cm über dem Kochfeld (empfohlen).

Ist eine Montagehöhe von 80 cm nicht möglich, dann platzieren Sie die
Sensoreinheit in einer Höhe zwischen 65 und 80 cm (siehe Abschnitt 7.3).
Achten Sie darauf, dass die Bewohner an die Sensoreinheit gelangen können, um die
Taste zu bedienen.
Überreichen Sie den Bewohnern die dem Herdwächter beigelegte
Endbenutzeranleitung mit dem Hinweis, diese in der Nähe des Herdes
aufzubewahren oder aufzuhängen.
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Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt
und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.
Beachten Sie auch die Anleitung des Herdwächters
Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

5. Platzierung an der Decke

6. Neigewinkel / Ausrichtung

Die Sensoreinheit des Herdwächters kann in einer Höhe von 150 - 200 cm über der
Kochfeldoberfläche an der Decke montiert werden. Platzieren Sie die Sensoreinheit des
Herdwächters mit der Halterung über dem Kochfeld.

Messen Sie die Entfernung zwischen der Mitte des Kochfeldes und der Wand (A).
Messen Sie die Entfernung zwischen der Kochfeldoberfläche und der Decke (B).
Ermitteln Sie die korrekte Position des Herdwächters, indem Sie die Länge A und ein
Drittel der Länge B addieren. In dieser Entfernung von der Wand muss der
Herdwächter an der Decke angebracht werden. Markieren Sie den Installationsort
mit einem Bleistift. Achten Sie darauf, dass Sie beim Messen das Maßband im
rechten Winkel zur Wand halten.

Überreichen Sie den Bewohnern die dem Herdwächter beigelegte Endbenutzer-
anleitung mit dem Hinweis, diese in der Nähe des Kochfeldes aufzubewahren oder
aufzuhängen.

: Bei Befestigung der Halterung an der Montagestelle mit Schrauben muss vor
Einstellung des Neigewinkels zuerst die Montage (s. Kapitel 7.) vorgenommen werden.

Installation an der Wand:

mit eingesetztem IR-Auge

Hinweis
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6.1 Neigewinkel

80
cm

Decke

Herd

Sensoreinheit

Decke

Herd

Sensoreinheit
aa



Klebeplatte

Magnetplatte

IR-Auge
(bei Deckenmontage)Halterung

Schutzfolie

Sensoreinheit

Ausrichtung der LED beachten

diese Seite nach unten (Wandmontage) /
zum Kochfeld ausgerichtet
(Deckenmontage)

Installation an der Decke:

Die Sensoreinheit muss in Richtung auf die Mitte des Kochfeldes ausgerichtet werden:

Fixieren Sie den Neigewinkel, indem Sie die zweitlängste Schraube in das unten
abgebildete Schraubloch soweit eindrehen, dass der Neigewinkel nicht mehr verstellt
werden kann.

6.2 Ausrichtung

6.3 Fixierung des Neigewinkels
�

7. Montage

Fläche zur Befestigung Fläche zur Befestigung
an der Wand/ Decke der Sensoreinheit

A B

7.1 Montage der Halterung

7.2 Sensoreinheit an Halterung befestigen

7.3 Empfindlichkeit einstellen

Klebemontage

Schraubmontage
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Fixieren Sie zuerst den Neigewinkel (s. voriges Kapitel).
Mit zwei der kürzesten der mitgelieferten Schrauben fixieren Sie die mitgelieferte
Klebeplatte auf der Fläche A, sodass die Klebefläche nach außen zeigt.
Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche.
Befestigen Sie die Halterung an der gewünschten Montagestelle, die frei von
Schmutz und Fett und trocken sein muss.

Bohren Sie an der gewünschten Montagest

chrauben ggf. mit Dübeln so in den Bohrlöchern, dass die
Schraubenköpfe soweit herausragen, dass die Halterung aufgeschoben werden
kann.

Fläche A liegt an der Montagestelle an) auf die
Schraubenköpfe und drehen Sie die Schrauben komplett fest.
Fixieren Sie den Neigewinkel (s. voriges Kapitel).

Beachten Sie unbedingt auch die Bedienungsanleitung des Herdwächters.

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Magnetplatte der Sensoreinheit.
Befestigen Sie die Magnetplatte zusammen mit der Sensoreinheit an der Fläche B
der Halterung.
Um sicherzustellen, dass die Magnetplatte gut haftet, entfernen Sie die
Sensoreinheit für einen Moment, die Sensoreinheit piept und signalisiert damit, dass
die Batterie angeschlossen ist.
Drücken Sie die Magnetplatte an der Halterung fest.
Beim flachen Sensor des SGK5010 fixieren Sie die Magnetplatte zusätzlich mit zwei
der zweitkürzesten Schrauben.

Stellen Sie manuell die Empfindlichkeitsstufe ein, wie in der Anleitung des
Herdwächters beschrieben:

Zum Schluss befestigen Sie die Sensoreinheit wieder an der Magnetplatte.
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Beschädigen Sie bei Bohrarbeiten und beim Befestigen keine Leitungen für Gas,
Strom, Wasser oder Telekommunikation! Andernfalls drohen Lebens- und
Verletzungsgefahr!

elle zwei geeignete Löcher im
horizontalen Abstand von 5 cm.
Befestigen Sie die S

Schieben Sie die Halterung (
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Decke

Herd

Decke

Herd

für Schraubmontage
an der Wand/Decke

für Schraubfixierung
der Klebeplatte

für Schraubmontage
der Magnetplatte der
Sensoreinheit

für Schraubfixierung
des Neigewinkels

70 - 80 cm*

65 - 69 cm*

3
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Höhe gemessen von der Empfindlichkeitsstufe
Kochfeldoberfläche aus

* 80 cm empfohlen. Bei einer Montagehöhe von weniger als 80 cm entspricht die
Installation möglicherweise nicht den EN-Normanforderungen.

Empfindlichkeitsstufen bei einer Installation an der Wand:

140 - 200 cm 2

Höhe gemessen von der Empfindlichkeitsstufe
Kochfeldoberfläche aus

Empfindlichkeitsstufen bei einer Installation an der Decke:


