FD25

‘mit Gongeinheit FD26v.2
(D) FUNK-DURCHGANGSMELDER
CFE) DETECTEUR DE PASSAGE SANS FIL
(ND) DRAADLOZE DOORGANGSMELDER
WIRELESS PIR MOVEMENT DETECTOR
(1D AVVISATORE RADIO DI PASSAGGIO

Inbelliebnuhme

o Stecken Siedi Ul (230V ~50Hz).

« SchlieBen Sie den USB- Ste(kel eines 5 V DC USB-Nefzgerdfes an den Nefzgerite-
Anschluss [12] des Bewegungsmelders an oder setzen Sie Batterien wie folgt in den
Bewegungsmelder ein:

« Dricken Sie ouf die Pleilmarkierung [14] des Batteriefuchdeckels [10] om
Bewegungsmelder, und schieben Sie diesen zur Seite (in Pfeilrichtung).

o Setzen Sie zwei Stiick AAA-Batterien polrichtig in dos Bafteriefoch [15] ein (siehe
Markierungen im Batteriefach).

« Sefzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf,

« Schalten Sie den Bewegungsmelder ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter [11] auf |
schieben.

Hinweise:

I'appareil, prenez confact avec une personne spécialisée, parcourez le site Internet
wwwpentatech.de. Conservez soigneusement ces instructions ef remettez-les le cas échéant d
destiers.

Utilisation conforme auxinstructions

(e détecteur de possage est constitué d'un détecteur de mouvement avec émetteur FD2B et d'un
carillon avec récepteur FD26v.2. L'émetteur dispose d'un codage unique qui st déja activé dons
e récepteur. Le sef est extensible par I'ajout d'émetfeurs (FD2B ou bouton de sonnefte FD2K) ef
des carillons FD26v.2 complémentaires.

Le détecteur de mouvement infrarouge réagit aux mouvements des personnes dans son
périmétre de détection ef fransmet un signal radio au carillon. Ce-ci émet un signal sous forme
dune mélodie sélectionnable avec ou non un signal optique clignotant. Les appareils doivent
&ire exclusivement utilisés & lnférieur. Le défecteur de mouvement est alimenté par 2 piles AM
(LR3) ou blen par un bloc d'alimentation USB 5V CC, 100 mA min. Le carillon est raccordé &

« Beim Betieb miteinem 5 Netzgerit it der immer eingeschaltet. Zum
Ausschalten trennen Sie bitte die Spannungszufuhr.

« Beim Betrieh des Bewegungsmelders mit Netzgerdt darf das Netzgerdtekabel nicht direkt
neben anderen siromfiihrenden Kabeln liegen, da es sonstzu einer doverhaften Auslisung

desGongs kommen kann.

Auswahl der Lautstiirke/Melodie
= Driicken Sie wiederholt kurz auf die Loutstirketoste [3] an der Seite der Gongeinheit, um
eine dervier Loutstirken ouszuwihlen.

m dereals Tlte Melodi m

gehen Sie wie folgt vor:
o Driicken Sie wiederholt auf die Melodiefosten der Gongeinheit [4A] bzw. [4B], um eine der
24 Melodien auszuwahlen Die zweite Melodie (nach Ding Dong) ist sill - es wird nur ein
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Indexa GmbH, Paul-Bahringer-Str. 3, 74229 Oedheim, Deutschlond, www.indexa.de
Anderungen vorbehalten, Stand: 2022/06/07

Einleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollstindig und sorgfiltig durch. Die Bedienungs-
anleitung gehart zu diesem Produkt und enthiilt wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und
Handhabung.

Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug
auf die Hondhabung des Gerdtes sein, fragen Sie einen Fachmann oder informieren Sie sich
im Interet unter www.pentatech.de. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfilfig ouf und geben
Sie sie ggf. an Dritte weier.

BestimmungsgemiiBe Verwendung

Dieser Funk-Durchgangsmelder besteht aus einem Bewegungsmelder mit Sender FD2B und
einer Gongeinheit mit Empfinger FD26v.2. Der Sender besitzt eine einmalige Codierung, die
bereits am Empfinger angemeldet ist. Das Set kann durch weitere Sender (FD2B oder
Klingeltaste FD2K) sowie Gongeinheiten FD2Gv.2 erweitert werden.

Der Infrarot-Bewegungsmelder reagiert auf Bewegungen von Personen innerhalb seines

optischeg

< Halten Sie anschlieBend die Lautstirketaste [3] ca. 5 Sekunden lang gedriickt, bis ein
Signalton ertont und die LEDs schnell blinken. Losen Sie wihrenddessen den
Bewegungsmelder durch Bewegung aus.

Sie haben die Melodie nun erfolgreich gedndert. Die Gongeinheit bestitigt die erfolgreiche

Anderung mit der gewiinschten Melodie.

Platzierung/Hinweise zur Funkiibertragung

Der Bewegungsmelder kann auf eine waagerechte Fliiche aufgestellr werden oder fest an

einer Wand oder Decke montiert werden.

Platzieren Sie den lderso, d dieerfasstwerden sollen, quer

zur Sensorlinse passieren (s. Abb. ( D, E und F). Bewegungen, die direkt auf die

Sensorlinse zugehen, werden sehr langsam erfoss.

U eine Raumfliche zu iberwachen, muss der Bewegungsmelder waagrecht monfiert

werden (5. Abb. C).

Um einen Durchgang zu berwachen (“Vorhangiberwachung”), montieren Sie den

Bewegungsmelder senkrecht (s. Abb. D).

Richten Sie dos Gerdt so aus, doss sich im Erfussungsbereich der Sensorlinse keine
llen wie 2.8 I oder befinden

Tempemrurubsrmh\ungen solcher 0h|ekte kénnen vom Gunknonsbevenen

él 230V (A, 50 Hz.
Toute autre ufilisation ou modification de I'appareil n'est pas conforme aux condifions
dutilisation. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une ufilisation non conforme

de I'appareil ou d'une manwpu\mlnn incorrecte. (eruppurel\ nesr pas prévu pour étre ufilisé por
Il

b 4o coc o

détection ! L peuvent éire défectés por le défecteur

oot dela chal

« Branchezle corillon sur une prise 230V a lintérieur du périmétre de portée du détecteur de
mouvement. La porté est d'env. 70 m  lextérieur. L portée est réduite par les parois ef les
p\nfond;(pmn(uhevememreuxenbelnnmme) Ne placezni Iedevetvemdemuuvemem ni
le crill i étalligues, car celo pourrait bloguerle signal radi

o Testez le fonctionnement correct des appareils aux emplacements choisis avant de la fiver
définifivement

Remargque: Les perturbations de fond, comme celles dues au conditions otmosphériques,
peuventinfluencerla portée du signal radio ef se modifier au fil du temps.

Montage du dé du
Silémetteur doit e fixé:

Maintene:
trous defixation [6] avec un stylo.

Percez des trous de 0 5 mm aux endroits marqués et insérez une cheville [15] dons chague
trou. En cos d du bois, il 'est pa i efdutiliser les chevilles.
Fixez \esaden I emp\n(ememde menlngenvet les deuxvis.

‘marquezsurle mur lemplacement des

menfles « Faitesglisser urlesocle jusqu'd ce quil sencastre.
téduites ou par des personnes ne connaissant par son (es . muuu:uum o e quilsencste.
personnes doivent donc bénéficier de l'assistance d'une personne répondant de leur sécurité ou ' ‘MW . o
recevoir des insfructions quant ou fonctionnement de I'appareil. Les enfonts doivent étre + Arangeriedeiedeu
surveillgs, afin de s'assurer qu'ils ne jovent pas avec l'appareil. Activer des d de /b de
Piéces fournies d la livraison supplémenlairfs 5“"9/‘“"""“ )
Lors du déballage de l'appareil, vevillez immédiatement contrdler que toufes les piéces lessetsFD25 pet':'em } LI "'”Eq“hmflw o I ” l flFD20.
mentionnées ci-dessous ont été fournies ef sont en bon état. lesetest ¢ e HFOZ8
etdesmnl\onsFD?GvZ Jusqu'a 8 b d déd d peuvent éire

1 Carillon 1 Fixation 2 Chevilles

1 Défecteurde movvement 2 Vi

Equipement (voir llustrations)

1 Carillon 6 Trou pourvis 10 Couvercle du compartiment piles
2 LEDs 7 Détecteurdemouvement 11 Interrupteur

3 Touchedevolume 8 Capteur 12 Prise pour connexion extemne
4ATouche de mélodie AVANT 13 Fixation pour lesocle:

4B Touche de mélodie EN ARRIERE 14 Marquage fleche

5 Sodle 9 LED 15 Compartiment d piles

Caractéristiques techniques

Détecteur de mouvement FO2B:

Tension dalimentation: 3

Consommation de courant - ZUpA(au 1epos), 15 mA (en service)

Alimentation lectrique: 2 piles alcalines 1,5 V LR3 (AAA) ou chargeur secteur Micro USB
5V===DC, min. 100 mA (les deuxne ont pas livrés)

Copteur: Détecteur de mouvement inforouge passif (PIR) ovec copteur
Fresnel

D dodé

Krper gemeldet werden.

PIR env.5mx95° (max. 420° C, voirfig. E)

« Stecken Sie die Gongeinheit in eine 230 V' Steckdose innerhalb der Funkreichweite des '{hpl\zunVn!) E"Y'QTMDO (ovecouveturedu cache verticle voirfig. )
Iders. DieReichueitebetigim Freien . 70 m. Die Reichwei ! ; < 10mi
Winde und Decken (besonders diejenigen aus Stahlbeton) reduziert. Platzieren Sie sowohl Bfmdedei‘lveq!:enres “310‘5M,HZ'434'79 Mz
Bewegungsmelder als auch Gongeinheit nicht auf oder in der Nihe von Metallflichen, da D"'f]!‘(efie""ss‘”" env.?()rn/(nlerﬂenem) »
s ot Gaifcton: 1681, p-cdsenusine (> 65 00codes fens)
o Testen Sie di I 4 d ften Sellen aus, bevor Tempéroture de
[S— Foncomement: ~ £0°Ca +40°C
Dimensions du boitier:  env. 85x54x35mm
Hinwei i i hirische Bedi die die Funkreich Poids : env. 60 (sanslespiles)

beeinflussen, k

Erfassungsbereiches und sendet ein Funksignal an die Gnngemhen Diese mit einer

o lodie und/od: hen Blink

Die Geriite sind ausschlieBlich in Innenrumen zv befreiben. Der Bewegungsmelder wird mit
2 St. AA (LR3) Batferien oder alfernativ dber ein USB-Nefzgerdt 5V DC, min. 100 mA
betrieben. Die Gongeinheit wird in eine Steckdose mit 230V AC, 50 Hz eingesteckt.

Jede andere Verwendung oder Verinderung des Gerdtes gilt s nicht bestimmungsgemib. Fiir
Folgeschden sowie fir Schiiden, die durch nicht bestimmungsgemBen Gebrauch oder falsche
Bedienung verursacht werden, wird nicht gehaftet.

Dieses Gerdt ist nicht dofir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit
eingeschriinkten physischen, sensorischen oder geistigen Fiihigkeiten oder mangels Erfahrung
und/oder mangels Wissen benufzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir ihre
Sicherheit zustindige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerdt zu
benutzen ist. Kinder missen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Geriitspielen

Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfung auf Vollstindigkeit
sowie den einwandfreien Zustond der Gerte
1 Gongeinheif 1 Halterung
1 Bewegungsmelder 2 Schrauben

Ausstattung (siehe Abbildungen)

1 Gongeinheit 6 Befesfigungspunkt
2 LED-Ring 7 Bewegungsmelder
3 Lautstirketoste 8 Sensorlinse

4A Melodietaste VOR 9 Batterie-LED

4B Melodietoste ZURUCK 10 Batteriefachdeckel
5 Halterung 1 Ein/Aus-Schalter

2 Dibel

12 Nefzgeriite-Anschluss

13 Befestigung fiir Halterung
14 Pleilmarkierung

15 Batteriefach

Technische Daten
Bewegungsmelder FD2B:

Befriebsspannung: 3V=DC

Stromaufnahme: 30 12 (Ruhe); 15 mA (Befrieb)

Spannungsversorgung: 2 xBatterie 1,5V alkalisch LR3 (AA) oder Micro-USB-
Netzgeriit 5 V== DC, min. 100 mA (beides nicht im
Lieferumfang enthalten)

Sensor. Passiver Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) mit Fresnel-Linse

PIR-Erfussungsbereich @ 5mx95° (max. bei 20° C, s. Abb. £)

(horizontal): @. 9 mx40°(verfikal, s. Abb. )

Frequenzband: 433,05 MHz-434,79 MHz

abgestrahlte maximale Sendeleistung: <10 mW

Sendereichweite: .70 m (im Freien)

Codierung 16 Bit, werkseitig vorcodiert (> 65.000 verschiedene Codes)
Befriebstemperatur: +0°C bis +40°C

GehiusemaBe: «@.85x54x35mm

Gewicht: . 60 g (exkl. Batterien)

Gongeinheit FD26v.2:

Befriebsspannung: 230V=AC 50 Hz
Leistungsaufnahme: max. 0,1 W (Ruhe, mox. 0,5 W (Betrieb)
Frequenzband: 433,05 MHz-434,79 MHz

abgestiahlte maximale Sendeleistung: <10 mW

Gongfon: 24 Melodien auswihlbor

Lautsfirke Gongfon: mox. 82 dB(A) bei 0,3m (4 Loutsfiirken auswéhlbar)
Blinklicht: 4xLED

Befriebstemperatur: 0°C bis +40°C

Anwendungsbereich: in Innenriumen

GehiusemaBe: 0. 80 x 87 x 28 mm (ohne Stecker)
Gewicht: @869

Sicherheitshinweise

A\ Gefahr! Bei Nichtbeachtung der folgenden Hinvieise werden Leben, Gesundheit und
Sachwerte gefihrdet.

Lassen Sie Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gert, Batterien, Verpackungs-

material oder Kleinteilen! Andernfalls droht Lebensgefahr durch Ersticken!

Die Versorgungsspannung fiir den Empfiinger sowie ggf. fiir den Sender muss 230 V AC,

50 Hz betragen und mit einem Leitungsschutzschalter abgesichert sein.

Verhindemn Sie, doss die Gerdte mit Feuchtigkeit in Berihrung kommen! Andemfolls droht

Lebens- oder Verlefzungsgefahr!

Beschidigen Sie keine Leitungen fur Gas, Strom oder Telekommunikation beim

Befestigen! Andernfalls droht Lebens-, Verletzungsgefahr sowie Beschidigung!

Achten Sie dorauf, dass die Bofterien nicht kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen

werden. Sie dirfen auBerdem nicht oufgeladen oder gedffnet werden. Es besteht

Lebensgefahr durch Explosion!

Ausgelaufene oder beschidigte Batterien kannen bei Berihrung mit der Hout Verdtzungen

verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignefe Schutzhandschuhe.

Betreiben Sie das Gerdt ausschlieBlich mit den zugelossenen Batterietypen.

Entfernen Sie die Batferien bei [dngerer Nichtbenutzung aus den Gerdten.

Montage des Bewegungsmelders

Soll der Bewegungsmelder fest montiert werden, dann:

Halten Sie die Halterung an die gewinschte Montagestelle und markieren Sie die zwei
Schraublécher [6] mit einem Stift auf dem Untergrund

Bohren Sie Licher mit @ 5 mm an den markieten Stellen und driicken Sie in jedes Loch
einen Dibel. Bei Befestigung nquo\zenﬂnIh dosBohrenund Einsetzen von Dibeln.
Befestigen Sie die Holl denbeiden Schrauben.

Schieben Sie den Batteriefachdeckel des Bewegungsmelders ouf die Halterung, bis er
einrastef.

Schieben Sie nun den Bewegungsmelder auf den Batteriefachdeckel, bis er ebenfolls
einrastef.

Richten Sie den Bewegungsmelder wie gewiinscht aus.

R, \der/Klingel
Gongeinheit anmelden

Die Sefs FD25 sind kamh\mevbm auch mif dem Funk-] Tuvgong FD20. Das Set ist erweiterbar
dutch zusitdiche Kingelosten FD2K, FD2B i F0261.2

Bis zu 8 Klingeltasten/Bewegungsmelder kannen an einer Gongeinheit angemeldet werden,

an der

Carillon FD26v.2
Tension d'alimentation: ~ 230V===A(, 50 Hz

Puissonce absorbée: max. 0,1 W (ou repos), max. 0,5 W (en service)
Puissance de transmission maximale: < 10 mW

Bande de fréquences: 433,05MHz- 434,79 MHz

- fode il b

Volume du gong: max82 dB(A) 6 0,3m (4 volumes selectionnables)
Diode clignofante: 4xLED

Température de

fonctionnement: +0°C a+40°C

Domained'utilisation: ~ aintérieur

Di boitier:  env.80x87x2

Poids : env.86g

Consignes de sécurité

A\ Danger! En cos de non respect des informations suivantes, il peut en résulter un danger
demorf, un danger pour la santé ou un risque d'occasionner des dommages!

Ne laissez pas les pefits enfants sans surveillance prés de l'appareil, des piles, du matériel
dembn\lugenudep\ecesdepemesdlmensmns| Hyu undonger demort par étouffement!

mit individuellen Melodien zur einfachen Rufunterscheidung. Die Anzahl von Gongein
pro Klingeltaste/Bewegungsmelder ist nicht begrenzt, die Funkreichweite ist jedoch zu
beachten.

Klingeltaste odk m ! m
U einen ander

« Wihlen Sie an dev Gnngemhen die gewinschte Melodie fiir den Bewegungsmelder bzw.
dieKlingel jederhol ken der Melodie-Tosten [4A] bzw. [48].

o Halten Sie die Lautstiirketaste [3] ca. 5 Sekunden lang gedriickt, bis ein Signalfon erfént
und die LEDs schnell blinken

= Bewegen Siesichvord Ider baw. driicken

Dos Anmelden wird mit der ausgewdhiten Melodie durch die Gongeinheit hesmngt Die

Anmeldung ist domit abgeschlossen.

dieKlinael

Die Melodien fir einzelne Bewegungsmelder/Klingeltasten kinnen nachiriiglich getndert
werden, wieim Kapitel "Auswahl der Lautstiirke/Melodie" beschrieben.

A Idete B Ider/Klingel loschen
« Halten Sie die Melodietaste VOR [4A] ca. 5 Sekunden lang gedriicki, bis Sie einen
Besfitigungston héren und die LEDs blinken.

Batteriewechsel

Leuchtet e Batere-LED [9] uf,

o Driicken Sie auf die Pfeilmarkierung [14] des Batteriefachdeckels [10] und schieben Sie
diesen zur Seite (in Pfeilrichtung)

« Ersetzen Sie die vorhandenen Botterien durch 2 neue AAK-Batterien. Achten Sie dabei auf
die Polrichtigkeit!

= SchlieBen Sie den Botteriefachdeckel wieder.

d die B ! Iders zu emevern:

Wartung + Remlgung
o UberpriifenS I iBen Zustand und die Funktion.
4

« Verwenden Si h

in weiches, frockene: ur Reinigung der Oberfliche

CE retobmtsaton

it
Hiermit erkldrt INDEXA GmbH, dass der Funkanlagentyp FD25 der thhvhme 2014/53/E0
entspricht. Der vollstindige Text der EU-Konformititserklirung ist unter der folgenden
Internetadresse verfigbar:

http://www. pentatech.de downloads/cat_view/1 kl himl
Entsorgung
Die durchgestrichene Milltonne bedeuter, duss Sie gesefzlich verpflichtet sind, diese
Gerite einer dlungsabf Erf uzufiihren

Die Entsorgung iber die Restmilltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Sie haben
Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Alfgeriit umschlossen sind, sowie Lampen,
die zerstorungsfrei aus dem Alfgeriit entnommen werden kbnnen, vor der Abgabe an einer
Erfassungsstelle vom Altgerdt zersférungsfrei zv trennen. Den zustindigen Recyclinghof bzw.
die niichste Sommelstelle en‘mgen Sie he\ Ihrer Gemeinde oder unter hifps://www.ear-
system.d kna llen. AuBerdem besteht die
Maglichkeit der kostenfreien Rucknnhme iber Ihren Handler. Das Loschen eventuell
vorhandener privater Daten vor der Entsorgung obliegt lhnen als Nutzer.

Introduction ®

lisez intégrolement et soigneusement ces instructions d'uflsation. Ces- insfructions
duutilsation font partie intégrante du produit ef contiennent des informations importantes par
fapport d sa mise en service et sa manipulation. Observez foujours les consignes de sécurité. Au
cas o0 vous auriez des quesfions ou si vous aviez des doutes par rapport a la manipulation de

Le courant sec de 230V ~, 50 Hzet équipé d'un fusible
adéquat.

Veillez & ce que les appareils n'entrent pos en contact avec de humidité! Danger de blessure:
etdemort dons le cos contraire !

Neendommagez aucunes conduites de gaz, de courant électrique ou de télécommunication
lors de a fixation ! 1y a un danger de mort ou de blessures ainsi qu'un risque d'occasionner
desdommages!

Pvenezgmdeu @sque Iespwlesnewem puscuun rnrwlees ni |eﬁeesdnnsunfeu Elles ne

" deul
Iy aun danger d o

|

Les piles laissant s'échapper du qumde o endommuuees peuvenl étie nmnmes en cos de
contactavec la peav, Cest pourquoi l

Nutilisez I'apporeil qu'avec les types de piles autorisés.

vaezquelesuppuveﬂsen'leen confoct avecde humidité.

Retirez les pil filisati éed

Mise enservice
« Branchez le carillon [1] dans une prise de courant électrique appropriée (230 V ~50Hz).
Connectez le connecteur d'un chargeur USB 5V DC & la prise d'alimentafion [12] du
défecteur du mouvement ouinsérez 2 piles dansle détecteur du mouvement:
= Appuyez sur lo marquage fléche [14] du couverde du compartiment de piles [10] du
détecteur de mouvements ef faites glisser le couvercle sur le c6té (dans le sens de la
fléche)
o Placez deux piles AAA dans le compartiment de piles [15] en respectant la polarité
correcte (voir marquages dans le compartiment de piles).
. Replatez\ewuveldedummpnmmemdem\es

I
o Mettezle dét

linterrupteur [11] sur.

Remarques:

< En fonctionnement avec une alimentation 5 V, le défecteur de mouvement est toujours
activé. Pout éteindre, 'l vous plit débranchez lalimentation.

o Afin d'empécher le déclenchement permanent du carillon, le cible d'alimentation du
détecteur de mouvement ne doif pas étre directement a coté d'outres cbles électriques sile
détecteur estalimenté par 5V.

Réglage volume/mélodie
o Appuyez plusieurs fois brigvement sur o touche de volume [3], situge sur le carillon, pour
choisirl'un des quatre volumes.

Hodi I mélodia nar die )

Pour sélectionner mme suit
« Appuyez sur les touches de mélodie [4A] ou [4B] pour choisir l'une des 24 mélodies. Lo
NI M PR .

o Maintenez enfoncée la fouche de volume [3] pendant 5 secondes environ, jusqu'd ce qu'il
sonne et les LEDs clignotent rapidement.

« Déclenchez le défecteur dy mouvement par un mouvement.

Mainfenant vous avez changé lo mélodie avec succés. Le carillon confirme avec lo mélodie

souhaitée.

Mise en place / infe se ala

activés sur un carillon avec des mélodies individuelles pour une disfintion facile des appels. Le
nombre des carillons par bouton de sonnette/détecteur de mouvement n'est pas limité. Il fout
toutefois respecter a portée radio.

4 " i

Pour acfiver un b ur un carillon:
o (Choisissez lo mélodie souhaitée sur le carillon pour cet émetteur en appuyant plusieurs fois
surles touches de mélodie [4A] ou [4B]

o Maintenez o touche de volume [3] uppnyee pendnm environ 5 secondes jusqu'd enfendre
i LED.

avorl
« Dépl devant le détecteur d ppuyezsur e bouton d
L'activation est confirmée par le carillon avec la mélodie choisie, et l'ac (i

Les mélodies pour les détecteurs de mouvement/boutons de sonnettes peuvent éires modifiées
parlasuite, comme décrit au chapiire "Réglage volume/mélodie.

< e lac dé a h de

. L\ppuyez sul la touche de melcdwe AVAMT [4A] pendant environ 5 secondes jusqu'd ce que
\es LEDs i

Tou lec dé o i

maintenant désactivés.

Changement de piles

Sila LED[9] s'allume, les piles du détecteur du mouvement sont @ changer:

o Pressez sur le marquage fléche [14] surle couvercle du compartiment  pile [10] ef poussez
levers le bas (en direction de o fléche).

o Remplacez les deux piles par de nouvelles piles AAA en faisant atfention aux marquages
dans le compartiment  piles.

o Remettez le couvercle du compartiment d piles.

Entretien + nettoyage
o Confrblezrégulig |‘état de l'oppareil ef son bon
« Utisezun chiffon pourneftoer lessurfaces de lappareil

c E Déclaration de conformité simplifiée

Le soussigné, INDEXA GmbH, déclare que I'équipement radioélectiique du type FD25 est
conforme d la directive 2014/53/UE. Le fexte complet de lo décloration UE de conformité est
disponible a 'odresse intemet suivante:

ittp://www.pentatech.de/de/downloads/cat_view/13-ce-erkl himl

Elimination
Ne jetez pas le matériel d'emballage, les piles usagées et les appareils evx-mémes,
ﬁ mais amenez-les o des emplacements de récupération. le déchetterie ou
= [emplacement de recycloge le plus proche vous seront communiqués par vofre
administration communale.

@D

jolledig en hoort bij dit product en bevat
belangriike aanwijzingen fen aanzien van de inbedriifstelling en het gebruik. Volg altiid alle
veiligheidsoanwizingen op. Mocht u vragen hebben of onzeker zijn met betrekking fot het
gebruik von het apparaat, vioagt v na bij een vnkmnn informeert u zich op het intemet op
www.pentatech.de. B deze hondleid f | door aan derden.

Introductie

Idia door. De handleidi

Correct gebruik

Deze draadloze doorgangsmelder bestaat uit een bewegingsmelder met zender FD2B en een

beleenheid met ontvanger FD26v.2. De zender heeft een unieke codering, die reeds is

aangemeld bij de ontvanger. De set kan worden uitgebreid met meerdere zenders (FD2B of

beltoets FD2K) of beleenheden FD26v.2.

De infrarood bewegingsmelder reageert op bewegingen van mensen binnen zijn defectiebereik

en stuurt een radiosignaal naar de beleenheid. Deze doet een melding met een melodie noar

keuze en/of een optisch knippersignaal. De apparaten zijn alleen binnen te gebruiken. De

bewegingsmelder wordt gevoed vm 2 AAA (LR3) batterijen of via een ush-aansluiting 5V DC,

min. 100 mA. De beleenheid met 230V AC, 50Hz.

leder ander gebruik of wilziging aan het apparaat geld als niet conform de voorschrifren. Wij

zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade of schade die is veroorzaakt door gebruik dat niet
form de hriftenis of door verkeerde bedieni

Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) die over
beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten beschikken of die gebrek aan ervaring
en/of gebrek aan kennis hebben, fenzij zij onder toezicht staan van een persoon die voor hun
veiligheid verantwoordelijk is of van deze aanwijzingen hebben onivangen hoe het apparaat
gebruikt moet worden. Kinderen moeten onder toezicht staan om fe goranderen dot zij niet mef
het apparaat spelen.

Leveringsomvang

Controleer direct na het uitpakken of de levering compleet is en of het apparaat in goede staat
verkee.

1 Bel 1 Houder

1 Bewegingsmelder 2 Schroeven

2 Pluggen

Ulirustmg (zie afh.)
6 Schroefgat 12 Aansluifing v.d. Neftransformator
Z lEDs 7 ld 13 Gehechth houder
3 Volumefoefs 8 Sensorlens 14 Pilmarkering
4A MelodietoetsVOOR 9 LED 15 Batterijvok
4B MelodietoetsTERUG 10 Dekselv. h. Batterijvak
5 Houder 1 Schakeloar

Technische gegevens

Bewegingsmelder FD28

Bedrijfsspanning: 3V==DC

Siroomopname: 3014A (rust), 15 mA (werking)

Stroomfoevoer: 2 xbatterij 1,5 V alkalisch LR3 (AAA) of Micro-USB-nettransformator
5V==DC, min. 100 mA (allebei niet b de levering inbegrepen)

Sensor: Pussieve infrarood bewegingsmelder (PIR) met Fresnel lens

radio

Le défecteur de mouvement peut éire posé sur une surfuce plane ou ére fixé au mur ou au

plafond. Placez le détecteur de mouvement de telle sorte que les mouvements qui doivent

étre détectés soient perpendiculaires ou ople (vuiv illusr. C, 0, E et F). Les mouvements
fement surle copteur

Pour surveiller une pice entiere, le détecteur de mouvement doit 8tre monté d 'horizontale

(voirfig. C).

Pour surveiller une enrée (rideaux de détection), insfallez le détecteur de mouvement & la

verticale (voir fig. D).

Dirigez le détecteur de mouvement de telle sorte qu'aucune source de chaleur comme des

appareils de chauffage ou des ouvertures de ventilation ne se trouve dans le domaine de

PIR-detectisbereik 0. 5mx95° (mox. bij 20°C, zieafb. )
(horizontaal): ca.9mx40° (met afdekkingsopening verticaal, zie afb. F)
Uitgestraald maximaal zendvermogen: << 10 mW

Frequentieband: 433,05 MHz- 434,79 MHz

Reikwiidtezender: ~ ca. 70 m (indeopen luchr)

Codering: 16bit, affabriek vooraf gecodeerd (> 65. de cod
Bedrifstemperatuur:  =0°Cnoar+40°C

Afmefingen behuizing: ~ca.85x54x35mm
Gewicht: .60 (exc. batterijen)

Bel FD26v.2:
Bedrijfsspanning:

230 V==AC 50z



Vermogensopname:  max. 0,1 W (rusf), max. 0,5 W (werking)
Uitgestraald maximaal zendvermogen: < 10 mW

Frequentieband: 433,05 MHz- 434,79 MHz

Gongfoon: 24 melodieen selecteerbar

luidsvol 82dB(A) bij,3m (4 volumes selectet
Knipperlicht: 4xLED

Bedrijfstemperatuur:  +0°Cnaar +40°C

Toepassingsbereik: binnenshuis

Afmetingen behuizing: ~ co. 808728 mm (zonder plug)
Gewicht: @.86g

Veiligheidsinstructies

A\ Gevaar! Bij veronachtzaming von deze uunwuzmg bestaat er gevaar voor leven en
dheid en kan er schad

Laat Kleine kinderen niet alleen met her apparaat, hnllemen verpakkingsmateriaal of

Kleine onderdelen! Anders dreigt levensgevaar door verstikking!

De nefstroom moef volgens de voorschriften 230V, 50 Hz bedragen en dienovereenkomstig

voorzien zijn van een geschikle zekering.

Voorkom dat de apparaten aan vocht worden blootgesteld! In het andere geval dreigt

levensgevaar of gevaar voor lefsel!

Beschadig bij de montage geen leidingen voor gas, stroom of telecommunicatie! Anders

dreigtlevensgevaar, lefselrisico en beschadiging!

Let erop dat de batterijen niet korfgesloten worden of in het vuur wordt gegooid. De

batterilen mogen bovendien niet worden opgeladen of geopend. Er bestaat levensgevaar

door explosie!

Uwgelapen of besrhadlgde batterijen kunnen bij nanmkmq met de huid brandwonden

k daaromin dit
bt PRI Joten b

Voorkom dm# nppmulen metvochtin nanmkmq kumen

Recycling
Werp verpakkingsmateriaal en lege batterijen of defecte apparaten niet zomaar weg,
maor loat deze recyclen. Vraag het adres van het recyclingbedriifin
uwbur.

Introduction

Read through these operating instructions fully and carefully. The operating instructions belong
o this product and contain imporfant points concerning bringing the appliance info senvice and
itsoperation.

| o ot YT P b

defector os movement from a heat emitting body.

« Connect the wireless chime to a 230 V mains socket in within the reception range of the
mafion defector. The range outdoors is approx. 50 m. The range is reduced by walls and
tel\mgs (espeﬂnl\yvhuse made of reinforced mnueve) Do nm place the mnlmn deverm and

" i

inthe vicinity of metal
Test the reliable functioning of the appliance in the desired location before msmlhng it
permanently.

Note: Background inerference and afmospheric conditions which offect the reception range
con change overfime.

Insiulling the motion detector

If lythen:

ysp . y q
operating the applionce - ask o speciolist, inform yourself on the infemet under
www.pentatech.de. Keep these instructions in a safe place and should the need arise pass them
onfoathird party.
Properuse
This device consi FD2B and a wireless chime with

«Hold the supporton the desired pc d mark he hole [6] positions with .
. On mnsnmy,dnl\ Smm holes at the marked pnsnmnsnndmsemhewn\lplugs [fthe support
den surface then the drilling and wall plugs are not necessary.

Fixthe support using the two screws
lidethe b D untilitlocks.

FD26v.2. The transmitter has a unique coding which s already enrolled to the receiver. The set
can be extended by odditional fransmitters (FD2B or doorbells FD2K) as well as wireless chimes
FD26v.2. The infrared motion detector reacts fo the movement of persons within its defection
range and sends o wireless signal fo the receiver. The receiver responds with a floshing light or
with an selectable chime sound.

The appli designed exclusively for indoor private h
powered by fwo AAA (LR3) batteries or by a USB mains adapter 5V DC, min 100 mA. The wireless
chimeis fo be connected fo.a 230V AC, 50 Hzmains outlet.

Any other use or change of the appliance is improper use. No liability shall be assumed for
consequential damage as well as domage which is coused by improper use or incorrect

holds. The d is

o Verwijderdebatteriienvi IR operafion.
I " 9 This appliance is not intended to be used by people (including children) with restricted physical,
Inbedrijf stellen sensory or mental copacities, or  lock of experience and/or knowledge, unless they are

o Steekde bel [1]in een geschikistopcontact (230 ~50Hz).

« Sluit de USB-stekker van een 5 V' DC USB-neftransformator op de aansluiting van de
netiransformator [12] aan of leg 2 bofterijen in de juiste poolrichting in het
bewegingsmelder:

« Druk op de piil morkering [14] von het deksel van het batterijvakie [10] op de
bewegingsmelder, en schuif het naar dezijkant (in de richting van de pii).
o Ploats twee AM batterijen et de polen in de juiste richting in het batterijvakje [15]
(zie markeringen in het batterijvakje).
o Plaatshet batterijdeksel terug.
o Schakel de bewegingsmelder in door de schakelaar [11] naar | te schuiven.

Opmerking: Bi gebruik van een 5 V netiransformator, de bewegingsmelder is olfjd
ingeschakeld. Om uitte schakelen, stekker uit hef sfopconfact.

Keuze van volume/melodie
« Diukeen aantal keren kort op de volumetoets [3] aan de zijkant van de bel, om een van de
viervolumes te kiezen.

0 tore melodie dan di Fingestelde melodie fe sel

, gaatu alsvolgtte werk:
. Dmk herhaaldelijk op de melodiefoetsen [4A]/ [4B] om een van de 24 me\nd\een tekiezen.
"

supenised by, or receive insfructions how o use the appliance from, a person responsible for
their safety. Children must be supenvised in order o ensure that they do not play with the
appliance.

Package contents

After unpacking, immediately check that the contents are complete and that the equipment is
undomaged.

1 Wireless chime 1 Support 2 Wallplugs

1 Motion detector 2 Screws

Features and Equipment (see illustrations)

1 Wireless chime 6 Saewhole 10 Battery compartment cover
2 LED 7 Motion detector 1 On/Offswitch

3 Volume button 8 Sensorlens 12 Connection for mains adapter
4A Chime selection button FORWARD 13 Fixation for support

4B Chime selection button BA(K 14 Arrow marking

lodie (na ding-dong) isstil, erwordtall
< Houdt u de volumetoets knop ongeveer 5 seconden ingedrukt fotdat het piept en de LED's
knipperen snel.
o Trekker de bewegingsmelder door beweging.
Je hebt de melodie nu met succes veranderd. De bel bevestigt succesvolle registratie met de
gewenste melodie.

P voord
« De bewegingsmelder kan op een horizontaal opperviak opgesteld of vast aan een wand of
een plafond gemonteerd worden
o Plaats de bewegingsmelder zodanig, dat bewegingen, die gedetectesrd moefen worden,
dwars 1.0.v. de sensorlens verlopen (zie afb. C, D, E en F). Bewegingen, die direct op de
s of o heel | d d

o Omeen te bewaken, ploats d Ider horizontaal (zie afb. C).

« Om een doorgang fe bewaken ("gordijnbewaking"), plaats de bewegingsmelder verticaal
(zieafh.D).

o Richt het apparaat zodanig uit, dat zich geen warmtebronnen, zoals b.v. verwarmingen of
openingen voor vitloatlucht, in het defectiebereik van de sensorlens bevinden! De
temperaturen die deze objecten vitstralen, kunnen door een functionerende zender als
bewegingen van warme-uitstralende lichamen gemeld worden.

o Steek de bel in een 230 V stopcontact binnen de reikwijdte van de bewegingsmelder .De
ve\kwudtehedmngtm deopen luchtca. 70m. Deve\kwudtewmdtvevmmdevd door wanden

Ibeton). Plaats det ! nfdehe\ melnp aanof

ioh I lokk dat deze het draadl

o Test de functies van het apparaat eerst op de gewenste plaatsen uit, voordat u de gong vast
monteer.

" i foricch fiahed

die de draadloze

Montage van de bewegingsmelder

Als de bewegingsmelder vast gemonteerd moet worden, dan:
houdtu de houder tegen de gewenste montageplek d hroefy

[6] meteen pen op de ondergrond

Nu boort u gaten met @ 5 mm op de gemarkeerde plaatsen en duw een plug in elk gat. Bij
een bevestiging op hout zjn boren en pluggen nvevhodig.
Bevestia d b 4

4
Schuif het deksel van hetb kop de houder fot deze vastilikt

Schuifhet bewegingsmelder op de deksel van het batferijvak fot deze vastlikt.
Richt het bewegingsmelder uit.

bel

De sets D25 kunnen worden gecombineerd, ook met de draadloze gong FD20. De set s it fe
breiden met extra belknoppen FD2K, bewegingsmelders FD28 alsmede bells FD26v.2. Er
kunnen max. 8 belknoppen/bewegingsmelders bij een bel worden aangemeld, met aparte
melodieén om ze eenvoudig von elkaar fe onderscheiden. Het oonfal bells per
belknop/bewegingsmelder is niet beperkt, maar er dient wel rekening te worden gehouden met
hetzendhereik.

Het belknop of een bewegi bij een bel:

Kies op de bel de gewenste me\odlevaurdezezendevdnm het herhaaldelik indrukken van
de melodietoetsen [4A)/[48].

Houd de volumetoes [3] ca. 5 seconden ingedrukt, fot een signadltoon Klinkt en de led's
snel knipperen.

Beweeg u voor de bewegingsmelder of druk op de belknop. Het aanmelden is nu voltooid.
Todra de bel het aanmeldsignaal van de zender heeft ontvangen, verlaat hij automatisch de
aanmeldmodus.

Het qanmelden wordt bevestigt et de geselecteerde melodie door de bel. De registratie is
voltooid.

van extra k

ging: 4

De me\odleen voor individuele bewegmgsmeldels/belknoppen kunnen later worden gewijzigd,
inhet hoofdsfuk

Ide . Idere/holl

Wissen
«Houd u de melodietoets VOOR [4A] ca. 5 seconden ingedrukt fotdat u een beve;ngungsmnn
hoorten de LEDs knipperen.

m I " i U gt

Batterijen vervangen

Alsde LED [9] verlichtis, moeten de batterijen van de zender vervangen worden:

« Diuk op de pijl markering [14] van het deksel van het batferijvakie [10] op de
bewegingsmelder, en schuif het naar de zijkant (in de richting van de pijl)

= Ploats twee nieuwe AAA batterijen met de polen in de juiste rchting in het botterijvakje [15]
(zie markeringen in het batterijvakje).

o Plaats het batterijdeksel ferug.

Onderhoud + Re
« Controleer de optimale staaten de functieregelmatig.
« Gebruik een zachte, droge doek lakk

pparaat tereinigen

Ve figd EU-Conformiteitsverklari
Hierbij verkloor ik, INDEXA GmbH, dnlhenvpemdmappmmum FD25, mnfmml&mevkwrmmn

5 Support LED 15 Battery compartment
Technical data
Motion detector FD2B:
peraing voltag 3y=1DC
Current draw: 30uA (standby); 15 mA (operation)

Powersupply: 2xbattery 1.5V alkaline LR3 (AAA) or micro USB adapter
5V==0C, min. 100 mA all ot supplied)
Detector: passive nfrarot (PIR) with fresnel lens

PIR detection range (horizontal):  approx. 5mx 957 (max. 20°C, seefig. )
. 9mx40° (vertical, seefig. F)

Maximum rodiated transmission power: < 10mW

Frequency bond: 433,05 MHz- 434,79 MHz

Transmitter range: approx. 70 m (outdoors)

Coding: 16Bit precoded (> 65,000 possible codes)
Operafing temperature: 0°Cto +40°C

Case dimensions: approx. 85x54x35mm

Weight: approx. 60 g (without batferies)

Wireless chime FD26v.2:

Operating volfage: 230V==AC, 50 Hz

Power consumption: max. 0.1 W (standby), max. 0.5 W (operation)
Maximum rodiated fransmission power: < 10mW

Frequency band: 433,05 MHz- 434,79 MHz

24 chimes selectable
max. 82 dB(A) at 0.3 m (4 levels selectable)

Chime sounds:
Chime sound level:

Floshing light: 4xLED

Operating temperature: 0°Cto +40°C

Case dimensions: approx. 808728 mm (without plug)
Weight: approx. 86 ¢

Safety instructions

A\ Danger! fthis poinisnot heeded, property, e and healthare endangered.

Do not leave small children unsupervised with the appliance, batteries, packing material or
small parts. Otherwise there i a risk offatal injury due to choking

The mains power supply for the receiver and if applicable for the adapter for the transmitter
must be 230V AC and fused according fo local regulations.

. D he applic i h hereis o danger folife or risk of njury.
Do not damage any gas pipes, or electicity or felecommunication cables when fixing
Otherwise there s a danger fo lfe or risk of injury or domage.

Make sure that the batteries are not short-circuited, nor thrown into fire. They must also not
berecharaed A Th ) G s

pened. i
famaced b b i the skin Where thici h

Nowslide the Il heb D untilitlocks

Adjustthe mofion detector os desired.

Enrolling additional motion detectors / doorbells to the
wireless chime

The sefs FD25 can be combined, also with the wireless doorbell FD20. The set can be ded by
additional doorbells FD2K, motion defectors FD2B as well os wireless chimes FD26v.2. Upto 8
doorbells/motion detectors can be enrolled to a wireless chime, with individual chimes for an
easy differentiation. The number of wireless chimes per doorbell/motion defector is nof limited,
however the radio range must be considered.

Il doorbell i o wirolce ch

« (Chose the desired chime for the transmitter by repeatedly pressing the chime selection
buttons [4A] or [4B] af the wireless chime.

« Press and hold the volume button [3] for approx. 55, until you hear a signalling sound and
the LEDs flash quickly.

o

Jected chime and ic now finichedl

Theenroll

is confirmed by

The chimes for individual motion detectors/doorbells can be changed subsequently as described
inthe chapter "Selecting the volume/chime"

Deleting motion detectors/doorbells from the wireless chime
«Press and hold the chime selection button FORWARD [4A] for approx. 5 s unil you hear
wnfummmnmunundvhelEDsﬂnsh

Mlenrolled mofic foorboll deleted

Changing the batteries

Ifthe LED [9] lights red the batteries must be replaced

 Pressonthe arrow marking [14] on the battery compartment cover [10] and push this fo the
side (in the direction of the arrow). Replace the batferies by fwo new AAA batferies. Pay
attention to the markings in the battery compartment.

 Replace the battery compartment cover.

Maintenance + cleaning
o Checkthe proper condifion and funtion regularly.
 Useasoft, dry dloth o clean the surfaces of the appliance.

C E Simplified EU declaration of conformity

Hereby, INDEXA GmbH declares that the radio equipment type FD25 is in compliance with
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available af the
following internef address:
http://wwnw.pentatech.de/d

t_view/13-ce-erkl html

Disposal

ﬂ Do ot dispose of packaging material, used batteries or products as household
waste. Please use your recycling system. Details are available from your local
authority.

Introduzione @

Leggere atfenfamente questo mnnua\e delle \slmzmm in mne le sue pum Il manuale delle
istruzioni fo lamessain funzione e
I'uso corretfo. Osservi sempre tutfe e indicazioni i sicurezza. Se avesse domande o dubbi in
riferimento all'uso correto dell'apparecchio, si nvu\gn aod un espevm si mfmrm in Imemel

Volume fono gong: @.850B(4)a0,3m
Volume allarme: 0.85dB(A)a0,3m
Temperatura di esercizio: da =0°Ca +40°C
Settore di applicazione: allinterno

Lucel 2lED

Misure: .60x80x100mm
Peso: @.108g(esdl. batterie)

Avvertenze disicurezza
Pericolo! In uso di inosservanza di questa indicazione, pericolo per vito e salute o di
danni materioli
Non losci bambini incustoditi con I'apparecchio, batterie, materiale d'imballo o minuteria!
Altrimenti potrebbero rischiare lavita per soffocamento!
La tensione di rete deve ammontare, in base o quanto previsto dalle normative. 230 V, 50
Hz, e deve essere fornita di un fusibile a norma.
Evitate che | “apparecchio venga in contatto con umiditd! Altrimenti esiste il pericolo per lo
vitae diferite!
Non danneggi linee di gas, corrente o telecomunicazioni ol momento del fissaggio al muro!
Altrimenti, pericolo divita, di ferimento e di danni!
Assicurarsi che le batterie non 4enguno messe n corto o lanciate nel fuoco. Inolre non deve
lodivita per esplosione!
Le batterie consumate o danneggiate, in caso di confatto con la pelle, possono cousare
initazioni, pertanto utilizzi guonti protettvi adatti.
- IS b

< Bvitare che gli apparecchi vengano a contatto con l'umidifd.

. |e batteriein caso di non uflizzo prol

Messa in funzione

« (Collegarelasvoneria [1]inuna presa direte adatta (230 V ~50Hz).

» Collegare il connettore USB di bassa tensione a un alimentatore USB 5 V DC attraverso la
porta di alimentazione [12] o inserire 2 batterie nel vano batterie [15] osservando la
cortetfa polarifa:

o Premere sulla freccia contrassegnata [14] sul coperchio del vano batterie [10] del
tilevatore di movimento e spingerlo sullato (in direzione della freccia).
o Inserire due batterie AAA nel vano batterie [15] (vedi confrassegno nel vano bafterie),
prestando attenzione alla coretta polarita
o Ricollocareil coperchio sul vano batterie.
« Accendereilrilevatore di movimento spingendo il pulsante [11] sul.

Nota: Nel funzionamento con alimentazione 5 v, il rilevatore di movimento & sempre acceso.
Per disattivare, i prega di scollare Ialimentazione.

Selezione del volume e della melodia
« Premere pid volte brevemente il pulsante del volume [3] sul lato della suoneria per
selezionarel volume.

I " lodi g
Per

« Premere pil volte e pu\wnn del\n meladm [4A] 0 [4B] per :elezmnnre una de\le 24
melodie. d

« Tenere premuto il pulsante del vﬂ\ume [3] pev circa 5 second, fino o quando emette un
segnale acustico ei LED lampeggiano rapidamente.

= Susdtareil rilevotore di movimento tramite un movimento.

Hai ora cambiato la melodia con successo. La suoneria conferma registrazione con la melodia

desiderata.

P ioni sulla

Il ilevatore di movimento pud essere montato su una superficie orizzontale o montafi in
modofisso alla parefe o al sofftfo.

« Collocare il rilevatore di movimento in modo che i movimenti da rilevare possino
nu&versulmeme allobiettivo (vedere fig ( ED e F) | movimenti che  colpiscono

I'obettivo del

« Percontrollare unlocale, montareil n'\evarmed\' movimento orizzontalmente (vedere fig. C).

« Per moniforare un corridoio (“controllo tenda"), montare il rilevatore di movimento
verticalmente (vederefig. D)

« Orientare 'apparecchio in modo che nel campo di rilevamento dell‘obiettivo sensore non vi
smnnform di calore come corpi nsm\dnm\ o aperture di ventilazione! 6liiadiomenti termici

movimento.

+ Insaie o suoero n ura presa do 230 V allinterno della porfata radio del ilevatore di
movimento. Lo portata all'aperto & di ca. 70 m. Lo portata & ridotfa da poreti e soffiti (in
particolare quelli in cemento armato). Non posizioni né il rilevatore di movimenton né la
suoneria sopra o nelle vidnanze di superfici metalliche, perché esse schermano il segnale
tadio.

«Testile funzion dell'apparecchio nei punti desiderati, prima del montaggio definitivo.

Indicazione: interferenze nonché condizioni afmosferiche, che influenzano la portata radio,
biarenel

allindi indexo.de. C

P fempo.

Montaggio del rilevatore di movimento
Seil rasmetitore deve essere montato in modo isso:

o Tenereil I puntodi agiodesid duefor dellvit [6] conun

terzi

Utilizzo conforme

Questo awisatore radio di movimento & costituito da un rilevatore di movimento con
trasmeftitore FD28 e da una suoneria a gong con ricevitore FD26v.2. Il 8 dofoto di
una codifica um(n gm tegistrata sul ricevitore. I set pu essere ampliato con alti trasmettitori
(F02B lsante FD2K) el D261

Il rilevatore di movimento a infrarossi reagisce o movimenti di persone allinero dello sua
portata e invia un segnale radio alla suoneria o gong, che risponde con una melodia

d
= Praticare fori i @ 5 mm sui punti marcati e premere un tassello in ogn foro. ll fissaggio su
legnorende superflua la foratura eil fassello.
Fissare il supporto sul puntodi montaggio con duevit
Spingereil coperchio delvmm htmenesu\ suppnnuﬁnuan scnno

b

selezionabile e/0 un segnale lompeggionte oftico. | dispositivi devono essere uflizzati « Spingeredl il
esclusivamente in ambienti infern. Il rlevatore di movimento & alimentato da 2 batterie AAA = Orenfareillevotore di movimento
(LR3) o altemativamente da un alimentatore di rete USB 5V DC, min. 100 mA. La suoneria o S . T Lo N PR "
fenecollegotaauno presadiclmentozonedi 230V AC, 50z di di pulsanti
Ogm dlo ilzo 0 madifc all'apparecchio & da ritenersi non conforme. Per conseguenze ¢ “99“’"' isulla suoneria
d da un utilizzo non confe , o I set FD25 pr lbinati, ad he conil Il fili FD20. 11 et
0 b pubd essere amphmo con alti pulsunﬂ cumpanel\o FD2K, rilevatori di movimento FD2B e

Leaking or
case usesuitable profective gloves.

Onlyoperate the appliance with the approved fypes of hafteries.
Avoid the appliance coming info contact with moisture.

« Ifthe equipment will notbe used for along fime, heb

Use

o Insertthe wireless chime [1] info a suitabl ket (230V ~ 50 Hz).

. EnnnemheUSBp\ugefuSVDEUSBmumsudumevlo'heronnemun [12] on the motion
defector orinsert two b d as follows:
. P [14] on the battery comp cover[10], and push the

wveno'heswde(inthedued'mnnﬁheuvmw)
< Insert two AAA batteries into the battery compartment [15]. Mind the correct polarity
(see markings in the battery compartment).
« Replace the battery compartment cover.
« Switch the mofion defector on by setfing the ON/OFF swiitch [11] fo .

Notes:

« When operated with 5 V mains adapter, the movement detector is ahways on. To switch it
off, please disconnect the power.

« When the movement detector is operated with a mains adapter, the adapter cable must not
belocated next to other live cables as this may lead to a permanent triggering of the chime.

Selecting the volume/chime
« Repeatedly press the volume button [3] at the side of the wireless chime to select one of the
fourvolume levels.

Toselect another than the preset chime, proceed as follows:
. Repemedly pve;s the chime yaletlmn bmmns [4A]or [4 B] fo seletr one ui the 24 chimes. The

« Press and hold the vu\ume hum)n for uhnut 5 seconds, unfil you hear o beep and the LEDs
flosh quickly

« Trigger the motion detector by moving in front of it.

You have now successfully changed the melody. The chime confirms successful enrolment with

the desired melody.

Location / Notes about radio transmission

o Th defector can be plced izontal d o ceiling.
Position the motion defecor such that the movements to be defected will be across the
defector lens (seefig. C, , Eand ). Movement directly towards the lens will not be detected
quickly.

In order fo detect movement within a room, install the mofion defector horizontally (see fig

« Inorder fo detect movement through a doorway (curfain effect defection) install the detecor

2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conft klaring kan worden
op hefvolgende infernetadres:
http://www. pentatech.de/d t_view/13-ce-erkl html

Iy
Position the motion detector such that within the detection area of the lens there is no heat
source such as a radiator or ventilator! Heat from such objects can be registered by the

P! non & adatto per persone (mmplesw ibambini), con limitae facolta fm(he
flopsicl "

da una persona responsabile della loro sicurezza o non ricevano da essa indicazioni su come
utilizzore I'apparecchio. | bombini devono essere controllati onde evitare che giochino con
'utensile.

Dotazione di serie

Controll, direttamente dopo il disimballo della fornitura, che lo sfessa sia completa e che gli
apparecchisianoin buono sfafo

1 Suoneria 1 Supporto
1 Rilevatore dimovimento 2 Viti

2 Tassell

Dotazione (vedere illustrazioni)

1 Suoneria 6 Foroviti

2 LD 7 Rilevatore di movimento
3 Pulsonte del volume 8 Lentedel sensore

4A Pulsnte dello melodie AVANTI

48 Pulsonte dello melodie DIETRO

10 Coperchiovano batterie
1 Interruttore

12 Connettore

13 Fissagio per supporto
14 Marcaturo freccio

5 Supporto 9 LED 15 Vano bafterie
Specifiche tecniche

Rilevatore i movimento FD2B:

Tensione nominle: 3V==DC

Corrente assorbita: 3014A (riposo), 15 mA (esercizio)

Alimentazione: 2 xbatterie 1,5V alcaline LR3 (AAA) 0 uhmemumleMuw UsB

SV= DC min. TOOmA(emmmh\ noninclusi nello

suonerie FD26v.2. £ possibile registrare su una suoneria fino o 8 pulsanti companellofiilevatori
di movimento, con melodie individuali per potere distinguere facilmente da dove proviene lo
chiamata. Il numero di suonerie per pulsante campanello/filevatore di movimento non &
limifato, ma'si deve prestare attenzione alla portata radio.

Per I panello o un rilevatore di

« Selezionare sulla suoneria lo melodia desiderata per questo frasmeftitore premendo pi
voltele pulsanti della melodia [4A] o [4B]

« Tenere premuto per circa 5 secondi il pulsante del volume [3] fino o quando si sente un

l LEDiniziano alompeggi

AT I . m

Le melodie per i rilevatori di I Il I modificate
come descitto nel capifolo "Selezione del vn\umeedel\n melodia".
Eliminare i ril i di i /pulsanti Ml

registrati

« Tenere premutoil pulsante di melodia AVANTI [4A] per circa 5 second finché non si senfe un
tono di conferma eil LED flash.

0 ) i il ponelloregistat I

Cambio delle batterie

Seil LED 9] si accende, sosfituire le batterie del trasmeftitore:

« Premere sulla freccia contrassegnata [14] sul coperchio del vano batterie [10] del rlevatore
dimovi inaerlosullato in direzione della g

Sensore: biet
Fresnel

Campoddirilevamento PIR circa 5mx95° (massimoa 20°C, vedere ig. £)

(orizzontale): circa 9 mx40° (con apertura coperchio verticale, vedere fig. F)

Potenza massima di trasmissione rradiata: < 10mW

Bonda difrequenza: 433,05 MHz - 434,79 MHz

Portata trasmeftitore: ca.70m (all'aperto)

Codifica: 16bit, codificato in fabbrica
(> 5.000 diversi codici)

Temperatura di esercizio: da =0°Ca +40°C

Misure: .85x54x35mm
Pesor ca.60g (escl. Batterie)
Ricevitore FD26v.2:
Tensione d'esercizio: 230V=AC
Assorbimento di corrente: mox. 0,3W (pausa), mox. 1,4 W (funzione)
Potenza massima di trasmissione rradiata: < 10mW
Bonda di frequenza: 433,05 MHz - 434,79 MHz
Codering: 16bit, codificato in fabbrica
(> 65.000 diversi codici)

«Inserire due batferie AM nel vano batterie [15] (vedi confrassegno nel vano batterie),
prestando attenzione alla corretta polaritd.
«Ricollocare il coperchio sul vano batterie..

Manutenzione + Pulizia
« Controlli vega\mmeme legulnrmeme il cnuenn funzionamento e lo stato dell'apparecchio.
Utilizzi le superficidell apparecchio.

C E Dichiarazione di conformita UE semplificata
IIfrabbricante, INDEXA GmbH, dichiara cheil fipo di hiatura radio FD25 & conf Il
direttivo 2014/53/UE. Il esto completo de\ln dichiarazione di conformifd UE & disponibile ol
sequenteindirizzo Infernet:

hitp://www. pentatech.d

t_view/13-ce-erkl html.

Smaltimento
Non i limiti  gettare i materiali di imballo e le batterie consumate o gli apparecchi
obsolefi, ma i ricici. Puo chiedere ol Suo Comune delle informazioni sullente di
icid I,




