
2 MP

AHD-Videoüberwachungs-Sets

Plug+ 
Play

App

Video-Anschlusspaket
• 4 x Zwillingskabel 20 m
•  1 x Stromverteiler DCV4
•  1 x Netzgerät NG2900

VAP02 Art.Nr. 26236

Video-Anschlusspaket
• 8 x BNC-Schraubstecker
•  1 x KZV8 Kamerazentralversorgung
•  1 x Multikabel 100 m (RG59 + 2 x 1 mm²)

VAP03 Art.Nr. 26237

Video-Anschlusspaket
•  8 x BNC-Schraubstecker
•  4 x Netzgerät NG1000
–  RG59 Kabel erforderlich (Rollenware)

Beispiel:
VA134 SET plus VAP03 
optional: Monitor
optional: Netzwerk

• DVR422N inkl. 1 TB Festplatte und Zubehör
•  Vario-Kamera IND2403 für innen
•  Zwillingskabel 20 m
•  Netzgerät
•  2 x Warnaufkleber „Videoüber wachung“ 

(Piktogramm)

VA131 SET Art.Nr. 26241

Anwendungsprinzip

Technische Informationen: Seite 18

Monitor, z.B. 
VM2404 HD

HDMI

VGA

Aufnahmen auf  
USB-Stick sichern

Einfache  
Maus-Steuerung

App

lokales 
Netzwerk 
(Ethernet)

lokales 
WLAN

inkl. 1 TB 
Festplatte

Kamera- 
zentral- 

versorgung 
KZV8

WindowsTM-CMS-
Softwarezugriff/ 
Browserzugriff bei 
DynDNS/feste öffent-
liche IP mit weiter-
geleiteten Ports (keine 
Standardfunktion)

WindowsTM-CMS-
Softwarezugriff/ 
Browserzugriff

Router

www

*  App kostenlos erhältlich für iOS (App Store) und Android (Play Store, 
Google-Version). Die App ist nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines 
Servicelevels. 

Optionales Zubehör

•  Verschiedene Plug-and-Play-Sets mit Ethernetanschluss erhältlich
•  Jedes Set inkl. Kameras und digitalem Videorecorder (DVR) mit speziell für 

die Videoüberwachung vorinstallierter 1 TB Festplatte
•  Automatische Aufnahme über integrierte Software-Bewegungserkennung
•  Sets erweiterbar auf bis zu vier AHD-Kameras
•  Flexible Verbindung: je nach gewünschter Kabelkonfiguration sind Video-

Anschlusspakete (VAP) erhältlich

• DVR422N inkl. 1 TB Festplatte und Zubehör
•  Vario-Kamera IND2413 für außen/innen
•  Zwillingskabel 20 m
•  Netzgerät
•  2 x Warnaufkleber „Videoüber wachung“ 

(Piktogramm)

VA132 SET Art.Nr. 26242

•  DVR422N inkl. 1 TB Festplatte und Zubehör
•  2 x Fixobjektiv-Kamera IND2410 für außen/

innen
•  2 x Vario-Kamera IND2413 für außen/innen
•  2 x Warnaufkleber „Videoüber wachung“ 

(Piktogramm)
– Video-Anschlusspaket mitbestellenVA134 SET Art.Nr. 26244

VAP01 Art.Nr. 26235
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•  DVR422N inkl. 1 TB Festplatte
•  4 x IND2510P
•  2 x Warnaufkleber „Videoüber wachung“ 

(Piktogramm)

•  DVR422S inkl. 2 TB Festplatte
•  2 x IND2530P
•  2 x Warnaufkleber „Videoüber wachung“ 

(Piktogramm)

VA137 SET Art.Nr. 26247

VA141 SET Art.Nr. 26251

AHD-Kameras mit SMART PIRAHD-Kameras mit SMART PIR

AHD-Videoüberwachungs-Sets  
mit SMART PIR

•  Intelligente Bewegungserkennung (SMART 
PIR): Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit 
kombinierter Software-Bewegungserkennung

•  Sorgt für eine sehr zuverlässige Erkennung 
von Bewegungen

•  Vermeidung von unnötigen Aufnahmen,  
z.B. durch Windbewegungen

•  Besonders geeignet für Nahbereiche rund 
ums Haus

•  Modell IND2530P mit 8 MP (4K) Auflösung: 
ermöglicht auch Details in weiterer Entfer-
nung gut zu erkennen

• DVR422N inkl. 1 TB Festplatte
•  2 x IND2510P
•  2 x Warnaufkleber „Videoüber wachung“ 

(Piktogramm)

VA136 SET Art.Nr. 26246

Funktionsprinzip SMART PIR

360° Rundumüberwachung

1.  Der in die Kamera eingebaute PIR-Bewegungsmelder erfasst 
eine Bewegung.

90°

10 m

2.  Die Software prüft, ob eine Bildveränderung im markierten  
Bereich (hier rot markiert) fest zustellen ist.

3.  Wenn sowohl in Schritt 1 als auch 2 eine Bewegung festge-
stellt wird, startet eine Aufnahme.

•

• •

•
••

8 MP

2 MP

2 MP

90°

90°

90°

90°

Optionales Zubehör
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Optionales Zubehör
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Optionales Zubehör

VAP01/VAP02/VAP03    Seite 20

TECHNISCHE DATEN

IND2510P

Betriebsspannung: 12 V DC
Stromaufnahme: 350 mA
Sensor: 1/2,7 Zoll 2 MP CMOS
Bildauflösung: 1920 x 1080 Pixel (2 MP)
Mind. Beleuchtung: 0,1 Lux (Farbe)/ 
0,001 Lux (s/w)
Objektiv: 3,6 mm Fix-Objektiv,  
ca. 90° (horizontal)
SMART PIR: 10 m x 90°  
(NUR über Recorder der DVRx22-Serie)
Tag/Nacht-Umschaltung: automatischer  
IR-Filter
Infrarot-Ausleuchtung: 18 Infrarot-LEDs 
(Nachtsicht bis 20 m)
Schutzart: IP66
Gehäuseabmessungen: Ø 85 x 65 mm

IND2530P

Betriebsspannung: 12 V DC
Stromaufnahme: 500 mA
Sensor: 1/2,3 Zoll 8 MP CMOS
Bildauflösung: 3840 x 2160 Pixel (8 MP)
SMART PIR: 10 m x 90°  
(NUR über S-Recorder DVRx22S)

Weitere technische Daten identisch mit 
IND2510P

IND2510P Art.Nr. 25725 
IND2530P Art.Nr. 25726

2 MP

SMART
PIR

8 MP

Lieferumfang IND2510P/2530P

›   Kamera mit Halterung und 30 cm An- 
schlusskabel mit BNC- und 12 V-Kupplung

› DC-Adapterstecker mit Schraubklemmen
›   Befestigungsmaterial

Optionales Zubehör

Anschlusskasten

AK305 Art.Nr. 25541
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